şi a poritiei Rusiei pentru a Intuneecm 
unu! dintre cele mai luminoase momente 
ale legăturilor. romino-ruse de-a lungul 
veacurilor, 

Tratatul asigura Moldovei restabilirea 
integrității teritoriale si independenta 
ytirbitä de turci, Tara nu era obligata sä 

lătească tribut nici one! puteri, In schimb 

usia, în baza calităţii de putere ocreli- 
toare, se obliga să finanţeze constituirea 
unei armate moldoveneşti — fapt care nu 
i-a dat dreptul, sub nici o formă, sä se 
amestece în treburile interne ale țării. 
Un pas înainte faţa de färimitarea feudală 
11 constituia recunoaşterea în tratat a 
monarhiei ereditare absolute ca formă de 
conducere pentru Moldova. În condiţiile 
latorice de atunci, acest lucru însemna 
întărirea capacităţii de apărare a statului 
împotriva tendințelor centrifuge din in- 
terior şi a eventualelor atacuri din exte- 
rior, In tratat exista o clauză in baza 
cirela, după infringerea de la Stănilești, 
Dimitrie Cantemir s-a putut refugia în 
Rusia, 

Infäptuirea acestui act a fost expresia 
patriotismului lui Dimitrie Cantemir, 
„A dulcei dragoste de e“ — cum 
spunea el Insugi —, precum şi a luoidității 
sale politice, În ceea ce a făcut a fost 
întru totul aprobat de popor, şi Ion Ne- 
culce descrie In cuvinte migoätoare inten- 
sitatea bucurie! acestula, cind, o dată cu 
izbucnirea războiului ruso-turc, trupele 
ruseşti s-au apropiat de Prut, 


* 


Dimitrie Cantemir îşi Incepe activitatea 
culturală printr-o lucrare „Divanul sau 
Tceava Inteleptului cu lumea“, in care, 
e fapt, critică egoismul boierimii, Lucra- 
rea are un caracter filozofic, dar în ea, 
ca şi într-a altă lucrare tot cu caracter 
tilozotie serisă ulterior, ,Metafizloa", Di- 
initele Cantemir rămine pe poziţiile con- 
oeptiei teologice asupra lumii, concepție 
specifică orindulrii feudale, Trebuie sä 
menţionăm că, deși a avut idei înaintate 
şi vederi foarte largi, el a rămas pe poziţiile 
clasei din care făcea parte gi, ca atare, 
a s-a ridicat la nivelul filozofiei materia- 
iste, 

O altă lucrare bine închegată din punct 
de vedere literar, prima încercare de ro- 
man animalier în literatura noastră și 
printre cele mai reuşite din literatura 
europeană, este „Istoria hieroglificä*, In 
ea, Dimitrie Cantemir zugrăvește un mo- 
ment din luptele dintre Cantemirest! si 
Brincoveanu pentru tronul Moldovei, Mun- 
tenia este reprezentată ca împărăția Vul- 
turului gi a päsäretului, Moldova ca, Impä- 
rätia Leului, Constantin — Br)'scoveanu 
este Corbul, Antioh Cantemir =- Kleruntul, 
Dimitrie Cantemir — Inorogul, În aceastä 


luorare, pe scena vieții defilează, foarte 
bine prinse, caractere tipice ale clasei 
dominante din cele două ţări rominesti. 
Picțiunea artiatică Şi realitatea stories 
se armonizează in întruchiparea persona- 
elor simbolice și, ca și în fabulă, träsä- 
urile erbului din viaţă sint substituite 
prin trăsăturile păsării sau ale animalului 
care apar In lucrare, Comentariile satirico- 
umoristice, poziția critică a autorului 
sia de personaje dezvăluie defectele şi 
calitățile lor, lulnd foarte adesea tonul 
demascator, Țăranii sint „albinele“ — 
boierii mari sint „animalele de prada“, 
lar boierii mici sint animale care „pre 
cit sint vinätoaro, pre atit se pot vina“ 
de către boierii mari, În aceasta lucrare, 
Dimitrie Cantemir găseşte puternice ac- 
gente de revoltă Impotriva asupritorilor 
interni şi externi al poporului moldovean, 
După „Istoria hieroglifica", Dimitrie 
Cantemir se dedică studiilor istorice, 
care II vor agera printre numele mari ale 
istoriografiei mondiale, 


Prima lucrare de acest fel este istoria 
Imperiului Otoman, lucrare pe care o 
intitulează „Istoria creşterii g! descreşterii 
curţii aliosmăneşti“, Initial lucrarea a 
fost scrisă In latineşte gi prezintă o impor- 
tant deosebita nu numai pentru faptul 
că în ea sint cuprinse evenimente pe care 
le-a cunoscut direct autorul, că la elabora- 
rea e! Dimitrie Cantemir a folosit izvoare 
turceşti necunoscute şi nefolosite pinä 
la dinaul de istoricii apuseni, ci și pentru 
că în ea dă primele informaţii asupra 
țărilor romine, a căror istorie este reflec- 
tată în opera marelui cărturar, 

Analizind evoluția puterii turceşti, pe 
care u pune faţă In faţă cu monarhia rusă 
in ascensiune, el demonstrează inevitabila 
präbusiro a Imperiului Otoman, cregterea 

uterii ruseşti, precum și victoria acesteia 
aţă de prima. Aici, sint interesante con- 
siderațiile lul Dimitrie Cantemir, care 
ajunge la concluzia ci monarhiile se naso 
şi dispar ca orice fenomen natural. In 
aceasta lucrare, el îşi sistematizează con- 
cepțiile expuse numai în parte în lucrările 
din tinerețe, fiind atras de cercetarea 
cauzelor care stau la baza fenomenelor 
din natură şi societate. Mu timp istoria 
Imperiului Otoman a lui Dimitrie Cante- 
mir a fost luată oa material de bază pentru 
cercetarea istoriei turcilor, Mult apreciată 
de Petru 1, lucrarea a fost tradusă în rusește 
din ordinul acestuia, De o deosebită con- 
sideratin s-a bucurat şi în Occident, unde 
a fost tradusă în franceză, germană şi 
engleză, in limba engleză apărind chiar în 
două ediţii, 

La indemnul şi insistentele colegilor 
săi de la Academia din Berlin, Dimitrie 
Cantemir sorie, în 1716-1718, două dintre 
lucrările sale cele mai însemnate: ,Hroni- 
cul vechimii romino-moldo»vlahtlor' gi 
„Descrierea Moldovei“, 


„Descriptio Molda- 
viae'—prima ediție apărută în 1716 şi 
ediția cea mal recentă apărută în 1955. 


Coperta lucrării 


Către sfirgitul vieţii sale, Dimitrie 
Cantemir a tradus în romineşte hronicul, 
care este o lucrare monumentală, însă 
neterminată. Hronicul era conceput după 
un plan foarte dezvoltat, dar din el nu 
realizează decit partea 1, care cuprinde 
istoria grecilor şi a romanilor, oprindu-se 
la Inceputul istoriei rominilor. Lucrarea 
exprimă Inaltele sale aspirații pentru 
creşterea forțelor sociale progresiste, Di- 
mitrie Cantemir la de la Inaintaşii säi, 
cronicarii, ideea unităţii gi originii co- 
mune a rominilor, Unele dintre, concluziile 
la care ajunge Dimitrie Cantemir în această 
lucrare au fost depășite de cercetările 
ulterioare, însă bogăția materialului in- 
formativ, precum și afirmarea ideii nece- 
sitäti! istorice a unui stat romin centrali- 
zat fac din hronic o operă vastă, care 
se impune printr-o concepţie superioară 
şi prin diversitatea problemelor tratate. 

Nu mai putin valoroasă este lucrarea 
„Descrierea Moldovei“, care reprezintă o 
caldă prezentare a calităţilor poporului 
romin, cu atit ma! convingătoare cu eit 
descrierile vădesc preocuparea de a reda 
cit mai obiectiv adevărul. Cartea este o 
imagine multilaterală a hotarelor, a apelor, 
munţilor, bogățiilor naturale ale patriei, 
a stărilor sociale şi culturale, a obiceiurilor 
poporului romin, Omul de ştiinţa a folosit 
în această carte multiplele sale posibilităţi 
pentru a face cunoscute peste hotare mi- 
nunatele calităţi ale rominilor, popor 
din care făcea parte şi pe care l-a apreciat 
şi l-a tubit cu toată noblețea firit sale. 

Nedreaptä a fost afirmația istoricului 
burghez N, Iorga, care, deşi a recunoscut 
meritele ca om de ştiinţă ale lui Dimitrie 
Cantemir, a afirmat despre el că este „un 
călător străin în tara lui“,precum nedreaptă 
a fost şi atitudinea burgheziei, care a 
căutat să împiedice pătrunderea în masă 
a creaţiei cantemiregti, nelertindu-i apro- 
pierea de Rusia, 

Editarea in regimul demoorat-popular 
din tara noastră a lucrărilor marelui căr- 
turar şi patriot este un omagiu faţă de 
Dimitrie Cantemir, a cărui operă este 
una dintre cele mal valoroase maoşteniri 
ale capacităţii creatoare a poporului ro- 
min. 


PROBLEMA PARBRIZULUI ta viteze mari de zbor, 
ploaia impiedica cu de- 
säviryire vla bilitatea, deoarece picăturile da apă se 
lipesc pe geamurile cabine! pilotului [ara sa poata 
fi îndepartate prin nici un mijloc mecanic. Singura solu 
ție practica este tratarea geamurilor cabinel cu o sub 
stanta chimica în stare sa împiedice picätur le de ploale 
sa se lipeasca pe sticla. Dupa incercari care au durat 
<itiva ani s-a gasit în sfirșit un 
picaturiie de ploale. Pentru 


repulsiv eficace pentru 
aplicarea lul, geamurile 
cabinel sint curatate intil cu alcool; 


pasta conţinind 


apoi se aplic a o 
negru de fum, amiltrietoxilan și un 
solvent Se adauga de asemenea un amestec de parafină 
și ceara artificiala. Se freaca totul cu o cirpa curata și 
geamul se acopera astfel cu o patura protectoare in 
vizibila, care poate suporta cinci zile de ploaie continua 
Picaturile de apa care ating geamurile astfel tratate se 
comporta ca niște picaturi de mercur; ele sint indepartate 
imediat de curenţii de aer. 
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Tehnicianul Howard AUTOMOBILUL ZBURATOR 
Simmons a incercat 

o machetă de automobil zburător lungă de un metru. 
Macheta aboară în condiţii bune. În principiu pe acest 
mic automobil sint montate două elici ce se invirtesc 
fiecare în cite o conducta producdind un puternic curent 
ce da forţa Automobilul 1boarä 
ca un elicopter. Prototipul în construcţie va fi acţlonat 
de doua motoare de 

aviaţie de 175 CP fie- 

care. Automobilul va 


de aer ascenslonala. 


avea o forţa ascen- 
slonala de 300 kg. 
Soferul-piiot are po- 
sibilitatea de a cupla 
unul din motoare la 
roțile din 
automobilului 
porni in acest caz pe 
pamint 


spate ale 
“are va 
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sînt puse la priză, porte- 
lanul începe să radieze lu- 
mină. 

În ce constă secretul? 
Într-un bec obișnuit cim- 
pul electric împinge electro- 
nii prin sirme subţiri care 
devin incandescente, datori- 
tă ciocnirii între electroni 
şi atomi. În tuburile fluo- 
rescente, atomii de mercur, 
sub acţiunea unui cimp elec- 
tric, emit raze ultraviolete, 
care obligă substanţele fluo- 
rescente intilnite in cale 
să emită lumină vizibilă. 
Spre deosebire de corpurile 
citate mai sus, noile corpuri 
de iluminat sînt simpli con- 
densatori, care nu se deose- 
besc principial cu nimic de 
condensatorii din orice apa- 
rat de radio sau de televi- 
ziune. Ei constau din două 
plăci bune conducătoare de 
electricitate, între care se 
găseşte o substanţă izola- 
toare (dielectric). care în- 
lesnește înmagazinarea ener- 


giei electrice. Bineînţeles că 
un condensator obişnuit cu- 
plat la reţeaua electrică nu 
ar lumina. Dar în cazul nos- 
tru dielectricul conţine o 
substanță fluorescentă. A- 
ceasta este o substanţă care 
dă lumină cînd este excitată 
de cîmpul electric alternativ 
existent între plăcile con- 
densatorului. Una din aceste 
plăci este transparentă, aşa 
că lumina se poate trans- 
mite în afară. La plăcile e- 
lectronice existente în pre- 
zent, armăturile sînt formate 
una din tablă, iar cealaltă, 
transparentă, este făcută 
dintr-un strat subțire de 
oxid de zinc, bun conducător 
de electricitate. Dielectricul 
se face din porțelan care 
conţine o combinaţie de 
sulfurä de zinc. 

În afară de rezistenţă deo- 
sebită, noua sursă de lumină 
are multe avantaje. De obicei. 


nu se sparg și nu se ard, 

care nu reprezintă nu- 
mai un punct luminos (ca 
becurile) sau o linie lumi- 
noasă (ca un tub fluorescent), 
ci formează o suprafaţă lu- 
minoasă nu mai sînt un 
vis, ci au devenit o realitate. 
În viitor încăperile vor fi 
luminate prin plafoane şi 


C 12 4 luminoase care 


pereţi care luminează. Noua 
sursă de lumină va fi o par- 
te integrantă a oricărei în- 
căperi. 

Acest» corpuri luminoase, 
neobișnuite, nu mai au nimic 
comun cu becurile folosite 
în prezent. Ele sint con- 
struite din tablă si portelan 
si pot fi lovite fără să se 
spargă sau să se strice. Dacă 


Ing. VINICIU NICULESCU 
Institutul politehnic Bucureşti 


Adaptorul simplu descris mai jos permite recepţia 
undelor modulate in frecvență, din gama de unde ultra- 
scurte de radiodifuziune, cuprinse între 3 şi 3,5 m (88— 100 
MHz), în care tuncțţionează staţia experimentală de radio- 
emisie din Bucureşti cu lungimea de undă de 3 m, con- 
struitădecolectivul catedrei de radiocomunicatii a facul- 
tätii de electronică, telecomunicaţii şi tehnică nucleară 
din Institutul politehnic din Bucureşti, de sub conducerea 
tov. prof. Gh. Cartianu. 

Cu o uşoară modificare a bobinei circuitului acordat, 
se va putea recepționa programul sonor al emisiunilor de 
televiziune de pe canalul II (57 MHz), precum si staţia 
experimentală construită de un colectiv din Ministerul 
Transporturilor şi Telecomunicatiilor. E f 

Schema de principiu a adaptorului este dată în figura 
1. El este compus din două etaje. Primul este un detector 
cu superreacție, montaj în care se produc oscilații de blo- 
care proprii. Semnalul sosit de la antenă, care poate să fie 
simetrică (în care caz þorna C se leagă Ja masă) sau asi- 
metrică (borna B se va lega ła masă), se regăseşte la 
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bornele circuitului oscilant L, CI, Ci, care este cuplat 
inductiv cu bobina de antenă LA. Tensiunea semnalului 
indus comandă momentul intrării în oscilație a sistemului 
circuit oszilant-tub, şi astfel se produce o mare amplifi- 
care a semnalului. 

Curentul anodic al tubului T, este proporţional cu ampli- 
tudinea tensiunii semnalului la bornele circuitului osci- 
lant. Cu alte cuvinte, are loc o detecție însoţită de ampli- 
ficarea semnalului aplicat. La borna din stînga a rezis- 
tentei de sarcină R, se va obţine o tensiune de joasă frec- 
ventä, proporţională cu modulatia de amplitudine a 
semnalului aplicat. Dar modulia de frecvenţă este 
caracterizată tocmai prin amplitudinea constantä a osci- 
latiilor, deci va trebui sä se transforme unda modulatä 
în frecvenţă într-o undă care să lie modulată şi în ampli- 
tudine, si aceasta cu distorsiuni cît mai mici. 

Se poate demonstra că transformarea 1 se 
face cu cele mai mici distorsiuni, dacă se utilizează 
caracteristica de selectivitate a circuitului acordat pe o 
5 putin diferită de frecvența semnalului sosit, 
ca în figura 2. Aici circuitul este acordat pe frecvenţa 
fr, diferită cu cca. 100 KHz de frecvența fo a purtätoarei 
semnalului. Variatiile de frecvenţă se transformă in va- 
riaţii ale amplitudinii tensiunii semnalului. Pentru a avea 
distorsiuni mici trebuie ca panta curbei de selectivitate 
a circuitului să fie constantă în regiunea utilizatä, adică 
porţiunea caracteristicii de selectivitate să fie o dreaptă. 
Condiţia este cu atît mai uşor de îndeplinit cu cît frec- 
venfele la care se lucrează sînt mai mari. În cazul adap- 
torului descris distorsiunile produse prin această trans- 
formare sint neglijabile. — s 

Curentul anodic conține pe lingă componenta utilă de 
joasă frecvență şi compenenta de înaltă | frecvenţă dată 
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dacă vrem sä luminäm o 
masä do soris folosim o sursă 
de lumină liniară (tub fluos 
rodoent) sau  punotitormă 
(bec). Corpul luminos elec» 
tronic are o suprafață foarte 
mare față de beo sau do 
tubul fluorescent, aga că 
nu mai necesită o construcție 
costisitoare do lampă pentru 
a fadia lumina. Un alt a- 
vantaj osto durabilitatea, 
Unele plăci elootronice tuno: 
loneazä încă din 1951, adică 

o circa 52,000 de ore, si 
mai dau încă lumină. Ele 
nu au filamente sau catozi 
care s-ar putoa arde, Cu time 
pul luminozitatea scade, și 
anume în sece ani ou circa 
jumâtate, 

„La plăcile olootronice se 
poate sohimba culoarea lus 
minii, după materialul care 
so foloseşte, lar tonul culorii 
so poate nuanța, modifictnd 


trebuie să existe un buton 
do reglare a culorilor. Pe 
vrome câlduroasă se reglează 
tensiunea, astfel încit pe: 
roții luminogi iradiază o 
lumină rece, verde. Cind 
afară o vreme rece si înnorat, 
80 soaldä oamera într-o lus 
minä caldă, gălbuie. . 
Becurile realizate pinä in 
peston au luminozitate res 
usă, oare ajunge numai 
pentru vitrine și firme. Bl. 
3 că la o lumină atit 
de slabă nu se poate citi, 
Al doilea dezavantaj e con: 
sumul mare de curent. Cel 
mai bun sistem de acest tel 
necesită de două ori mai 
mult ourent decit un beo 
obișnuit și de poieni ori 
mal mult deott un tub 
fluorescent. Cu toate aces: 
tea, iluminatul eleotronio 
are mari perspective de 
viitor, dooareoe becurile o- 
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Plăcile luminiseante au o eonsiruejio asamânâtoare unul cons 
dansator, Armâturile sint formale una dinteso foaie mela. 
lieä, lar cealaltă, din oxid de aine. Aceasta este transparentă. 
Dielaetriaul din interior conține substanțe fluorescente: a — 
stielä; b = rajaa eondueloara; e — dleleetrle eu substanțe 
luminiseente ; d — placă conductoare; e = materia! plastie 


timp ce pläoile electronico oare funcționează ou o ten- 
pot avoa un randament mult siune do 350 de volpi gi o 
mai ridicat. Toorotio, ran. freoventä do 3,000 Ha. 
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corespunzător tensiunea al. bienulte și 
tornativä. Deci, într-o in- 
etipore luminată elootronio 


limita  economicitâții, in 
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desomnalul aplicat, de tregvenfa de blocare, precum gi de 
combinații ale acostora, Componentele inutile de înaltă 
trooventä sînt oprite de filtrele 81, C. gi 87, Cy säajungä la 
intrarea etajului următor, pentru a nu-l suprainoärea. 

Al doilea etaj este un amplitioator fe 10095 freoven tä 
ou rezistențe gi sondensatori, El nu prezintă nici o partiou» 
laritato, Semnalul aplicat po grilă este ampliticat și se 
regüsegte la iogiro între bornele D.E 


CONSTRUCTIA MONTAJULUI ȘI A ELEMEN TELOR 


Montajul se realizează pe un şasiu de aluminiu cu dimen- 
siunile oft mai miei posibil. Deasupra sasiului se vor 
monta on iensatorul variabile dublu, bo inele I. și LA, 
șocul $, şi oondensatorul electrolitic Cs. Restul p.eselor 
se montează sub sasiu, 


MATERIALE 

Cu, Ci = condensator variabil dublu 5==30 pF 
lecare soctiana; 

Cg = condensator caramle 50 pf: 

Ca Ca. Ce ~ condensatori eu mieä 2.000 pF; 

Ca, Cy = condensatori eu hirtie 20.000 pf; 

Cy = condensator  olactrolitie 10 pa Vi 

C, = eondomator electeolitie 16 4F/350 Yi 

P «= potenjlomotru 50 KO: 

Rg — rezistenta chimică 0,5 MO, 0,25 W. 

Ri — rezistenta chimică 0,5 MO, 0,25 W; 

Ry — rezistenta chimică 1000, 0,5 W. 

Rs rasistonjä ehimied 5 K 0, 0,5 W; 

Ri tezistență chimică 10 K À, 1 W. 

Rs toristentä ehimied 19 KO, 0,5 W. 

tozistență chimica 3 KO, 4 W, 
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tuburile fluo» 
rosoente au at ins in prezent 


damentul lor osto de două 
ori mai mare doott al tubu- 
titor tluorosoonto și do 2000 
ori mal mare doott al boou- 
rilor obisnuite, Luminoai- 
tatea plăcilor olootronioe 
se poate märi dacă so aplică 
o tensiune mai înaltă, o 
troovontä mai înaltă sau 
ambolo, Nu de multspoolalig- 
tii au și construit o oameră 
model ou pläoi elootronioe, 
a căror luminozitate se poate 
varia după dorință. Camera 
are 112 plăoi luminoase in- 
troduse în tavan gi în pereți, 


Conexiunile între anodul gi grila tubului 


Sə poate intologe uşor de 
ce tensiuni înalte 31 frec- 
vento înalte märeso lumino- 
zitatoa dacă studiem func: 
tionarea unei asemenea plăci 
oleotronice. Deoarece e vorba, 
după cum am mai spus, de 
un condensator, între cele 
două plăci se formează un 
otmp electric. De flecare dată 
olnd otmpul îşi sohimbä sen- 
sul (polaritatea), în dlelootrio 
se deplasează electroni, Prin 
olooniro electronii transmit 
o parte din energia lor ato- 
milor sulturii do zinc, po 


de o parte 


şi oirouitu! osollant po de alta vor fi oft mai scurte gi se 
vor executa din sirmä de cupru, preterabil argintatä, de 
1 min diametru, Bobinele Lgi LA se confecţionează din 
acelaşi oonduotor, tärä oaronsä. Bobina L se fixează direct 


pe oondensatorul variabil, tar LA 


bornele A, B, C. 


cate se montează pe o pläouji isolantä (preterabil din 

trolitur). Dacă diametrul bobinelor este de 15 mm, numărul 

lor de spite, lungimea ooupatä de 8 gi distan 
ru 


între bobine sint indicate în tabela 1, pon 


diferitele 


game de recepţie, Nu se rooomandä comutarea de pe o 
gamă pe alta Ou comutator sau alt dispoaitiv, deoarece 
pierderile introduse prin aceasta vor tace ca adaptorul sä 


nu tunotloneso bine, 


Jre, rvi pooo] , 
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care îi aduc într-o stare insta- 
bilă şi energia nouă cisti- 
gată de atomii de sulfurä de 
zinc este iradiată sub formă 
de lumină. Tensiunile mai 
înalte produc cimpuri mai 
puternice care pot antrena 
în mișcare şi electronii le- 
gati mai trainic de nucleu. 

La frecvenţe mai înalte, 
ciocnirile sînt mai dese în 
aceeași unitate de timp. Suc- 


a 
A 
vä 


rimitivä care lumina slab. 
e abia dupä räzboi, cind 
s-a putut märi luminozita- 
tea aproape de o mie de 
ori, aceastä descoperire a 
utut intra in omeniul 
ndustrial. S-au fabricat 
pînă în prezent cadrane de 
ceasornic si scale de radio; 
iar in curind vor exista 
discuri telefonice, tablouri de 


KA 


Le 


\ 


cesiunea mai rapidăa cioc- 
nirilor măreşte, bineînțeles, 
intensitatea luminii iradiate. 

Fenomenul producerii lu- 
minii într-un cîmp electric 
oscilant se numeşte elec- 
troluminiseentä. Această des- 
coperire a fost făcută de 
savantul francez Georges De- 
striau, care a construit în 
1936 o placă electronică 


constructori afirmă că în 
următorii 3—5 ani se va 
trece la iluminatul electro- 
nic al încăperilor. 

După „Hobby“) 


Prin mărirea tensiunii sau a 
frecvenței se obține variaţia 
intensității şi culorii luminii 


Bobinele de şoc vor fi executate astfel: șocul S, se bo- 
binează din conductor de cupru de 0,15 mm izolat cu 
mătase pe o carcasă ceramică de 8—10 mm diametru, 6,5 
spire grupate ca în figura 3. Intre două grupuri de spire 
se lasă o distanţă de 7—8 mm. Şocul S, trebuie să aibă 
inductanţa de cîțiva milihenry. Este recomandabil să se 
folosească o bobină de antenă pentru undele lungi care are 
fer de acest ordin de mărime. El poate fi confec- 
tionat bobinînd în „fagure“ 5 cca. 1.000 de spire 
din conductor de cupru de 0,08 mm, izolat cu mătase pe 
o carcasă de 8 mm diametru. In schema din figura 1 
s-a prezentat montajul adaptorului cu 2 pentode ghindă 
de tip RV12P2000, dintre care prima este montată ca 
triodă prin conectarea ecranului şi supresorului la anod. 
Pentru reducerea dimensiunilor într-o măsură şi mai mare, 
se poate folosi un tub dublu de tip 6CC31 sau 6J6, montat 
ca în figura 4. 

Condensatorul variabil este special pentru undele ultra- 
sourte. În lipsa acestei piese se poate încerca utilizarea 
unui condensator variabil dublu, obişnuit (de tipul celui 
montat în receptorul Victoria, Lux ete), căruia săi sesevatä 
cu atenţie lamele statorului, lăsînd numai cîte 2 lame 
la fiecare din cele două statoare. O soluţie interesantă 
care însă comportă o construcție mecanică mai compli- 
cată este aceea de a folosi în locul condersatorilor C, 
doi trimeri ceramici, care se ajustează o singură dată, 
iar acordul fin să tie obținut prin introducerea unui miez 
reglabil (comandat) din cupru, în interiorul bobinei L. 
Prin introducerea miezului de cupru, inductanta bobinei 
scade. Utilizarea unui miez din magnetodielectric 


(ferocart) nu este recomandabilă din cauza pierderilor 
mari introduse şi aefectului mic de reglaj. 


Ci — condensator variabil dublu 5 — 30 pF 
fiecare secțiune; 

Cg — condensator fix ceromie 50 pF; 

Ca, Ca — condensatori ficji cu mică 2.000 pF: 

Ca. C} — condensatori ficși cu hirtie 20.000 pF; 

Ce — condensator electrolitic 10 uF/20 V; 

Cg — condensator fix cu hirtie 0,1 uF/500 V; 

Cy — condensator electrolitic 15 uF/350 V. 

P — potentiometru 50 KQ; 

Rg — rezistență chimică 0,5 MO, 0,25 W; 

Ri — rezistenţă chimică 1 MOQ, 0,25 W; 

Ra — rezistență - chimică 1.000 Q, 0,5 W; 

Ra — rezistență chimică 10 KO, 0,5 W; 

Re — rezistență chimică 0,2 MB, 0,25 W; 

Rs — rezistență chimică 50 KQO, 0,5 W. 

Re — rezistență chimică 10 KO, 1 W. 

Ry — rezistență chimică 5 K. 2 U 


comutare, lămpi de avion le 
si panouri luminate elec- p 
tronic. Cei mai optimişti — 


TABELA1 
BANDA BOBINA LA BOBINA L DISTANȚA 
NUMĂR uneia | NUMĂR KN INTRE L Si L, 
DE SPIRE DE SPIRE | a 


DE 
FRECVENŢE 


a= 5 spire 
b = 10 spire 
C = 20 spire 
d = 30 spire 


Fig.3 


PUNEREA LA PUNCT A REGLAJULUI 


Dupä construetia adaptorului ii facem alimentarea 
luînd de la receptorul cu care va lucra tensiunile înscrise 
în schemele din figurile 1 si 4, adică 12,6 Vsau 6,3 V 
pentru filamente si 200—250 V pentru anode (bornele 
F.G.). Vom conecta un fir blindat între borna D şi borna 
activă de pickup a receptorului, legînd blindajul la borna 
E şi la borna de masă a receptorului. Reglind potentio- 
metrul P, se va auzi în difuzor un figiit puternic, caracte- 
ristic funcţionării etajului cu superreactie. Manevrind 
acordul, dacă staţia modulată în frecvenţă emite, fisiitul 
încetează gi se va recepționa programul respectiv Acordul 
corect se găseşte în două poziţii alăturate ale rotorului 
condensatorilor variabili, corespunzind la funcţionarea pe 
unul sau altul din flancurile curbei de selectivitate a 
circuitului acordat. Prin ajustarea potentiometrului şi a 
acordului se obține o recepție cu distorsiuni destul de mici. 

Este evident că acest adaptor simplu cu superreacție 
nu va pune în evidență avantajele modulatiei Kresta: 
Comparativ cu alte tipuri de adaptori, are meritul simpli- 
tätii si al distorsiunilor relativ mici. 


vifornita si vara arsita soarelui? 
Construcţia de care se vorbește în 
rindurile de mai sus este o linie 
aeriană pentru transportul energiei 
electrice, iar începutul ei se află pe 
barele de mare tensiune ale unei 
centrale electrice. Prin linia electrică 
de transport, energia este condusă 
pînă la locul de utilizare. Aici, prin- 
tr-o staţie de transformare, se mic- 
[ soreazä tensiunea pentru a face posi- 
bilă distribuirea energiei către toţi 
consumatorii din regiune. 
istemul format de centrala elec- 
A trică, de linia electrică de transport 
şi consumatorii din regiune formează 
i = imens circuit electric, circuit ce 
| se deosebeşte numai în ceea ce pri- 
veste dimensiunile de micul circuit 
al unei lanterne de buzunar. Locul 
pilei este ocupat de centrala electrică, 
care produce energia, cele două mici 
clame ale bateriei au devenit linii 
electrice se se întind pe zeci si sute de 
kilometri, formînd sistemul de tran- 
sport, iar micul bec electric, consuma- 
torul, s-a transformat în motoare 
electrice, aparate casnice, becuri de 
iluminat etc. 

Oare ce a determinat dezvoltarea şi 
perfecționarea tehnicii transportului 
și distribuirii energiei electrice? 

În general, între locurile ce nece- 

` sitau consum mare de energie, ora- 
sele si regiunile industriale din jurul 
lor, zi locurile unde existau surse 
de energie, zăcăminte de cărbune, 
gaze sau căderi de apă, erau distanţe 
foarte mari. Se punea problema adu- 


i cerii energiei din locurile în care ea 
— in zonele industriale. 


N eimpiile, fie munţii, înfruntind iarna 
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x 
= giebweste transportul sub formă de 


4 


i n lemn, beton să 
-Uh sir ce se pier 
k 2 


TRANSPORTUL 


ENERGIEI 


Ing. ARIE ARIE 
Institutul politehnic Bucureşti 
L | 
Experiența a arătat că cea mai 
tăjoasă formă de transport a ener- 


energie electrică. Randamentul tran- 


ferent de locul unde se află ele, are 
drept consecință o distribuire judi- 
cioasă a întreprinderilor industriale 
într-o regiune dată. Este de remarcat 
că într-o scrisoare către Bernstein, 
Engels arată perspectivele pe care le 
deschide transportul electric, 

„Faptul că curenţii de foarte înaltă 
tensiune pot fi transportați prin con- 
ductori telegrafici, simpli la distanțe 
nemaiauzite pină acum şi pot fi 
utilizați la capătul liniei — problemă 
încă într-o fază de început — elibe- 
rează producţia aproape complet de 
toate ingrädirile locale. Si dacă la 
început se vor folosi de ea numai 
orașele, în cele din urmă ea va tre- 
bui să devină pirghia cea mai puter- 
nică pentru înlăturarea antagonis- 
mului între sat şi oraș. 

Este foarte clar că o dată cu aceasta 
forţele producţiei se vor dezvolta atit 
de mult încit vor depăși conducerea 
burgheziei.“ 

Ridicarea tensiunii liniilor de tran- 
sport micşorează pierderile pe linie, 
face posibil transportul de puteri mari 
pe sute si mii de kilometri. Intr- 
adevär, linia electricä este un conduc- 
tor prin care curge un curent elec- 
tric, si pierderile prin conductor, 
conform legii lui Joule, sint proportio- 
nale cu intensitatea curentului ridi- 
catä la pätrat. Cum la o putere elec- 
tricä dätä curentul este invers pro- 
portional cu tensiunea, rezultă că 
pierderile sînt invers proporţionale cu 
pătratul tensiunii. Deci în ipoteza 
că dorim sä transportäm puteri cit 
mai mari, la distanţe cit mai lungi, 


e = 


cu pierderi cuprinse in limite accep- 
tabile, trebuie sä märim tensiunea. 

In afarä de aceasta, la una si aceeasi 
putere, curentul este cu atit mai mic 
cu cit tensiunea este mai mare. Pen- 
tru curent mic este necesarä utilizarea 
unui conductor subțire, permitind 
astfel o realizare tehnică rațională a 
liniei, 

Primele instalații de transport s-au 
făcut în curent continuu, sub o ten- 
siune de cîteva mii de volti. Dacă 
tensiunea electrică înaltă poate fi 
obținută la centralele electrice — în 
punctele de producere — , prin mon- 
tarea în serie a generatorilor, prelu- 
area puterii în punctele de consum, 
de către fiecare consumator în parte 
sub o tensiune foarte înaltă, ridica 
probleme tehnice complicate, fapt ce 
a condus la o limitare a valorii 
maxime a tensiunii în curent continuu 
si prin aceasta la limitarea razei de 
transport în curent continuu. 

O nouă etapă de dezvoltare a tran- 
sportului energiei electrice este legată 

e curentul alternativ şi în special 
de curentul alternativ trifazic. În 
curent alternativ valoarea tensiunii 
electrice se poate mări ușor cu aju- 
torul transformatorului. Tensiunea pe 
liniile de transport actuale atinge 
valori de 400.000 de volti, cum ar fi 
cazul liniei Kuibisev-Moscova, in 
lungime de 1.000 km. 

Dar numai inventarea transforma- 
torului nu ar fi putut rezolva pro- 
blema in întregimea ei. Transforma- 
torul putea pe de o parte sä ridice 
tensiunea la unul din capetele liniei, 
respectiv la începutul ei, si să o co- 
boare la celălalt capăt, respectiv la 
punctul de consum, dar curentul era 
alternativ si motoarele consumatoare 
erau în acel moment motoare în curent 
continuu. Trebuia inventat şi un mo- 
tor care să funcţioneze în curent alter- 
nativ şi acel motor a fost motorul 
asincron, cu o funcționare foarte 
simplă. Inventarea practic simultană 
a motorului asincron si a transforma- 
torului a făcut posibilă dezvoltarea 
transportului energiei electrice in 
curent alternativ. 

Liniile de transport în curent alter- 
nativ sînt trifazice, deoarece acestea 
prezintă o serie de avantaje tehnice 
şi economice. 

Un sistem electric trifazic provine 
din legarea în paralel a trei surse de 
curent monofazic, ce sint decalate 
între ele cu 2/3 dintr-o perioadă. În 
acest caz, în loc de 6 conductori, cit 
ar fi avut sistemul dacă s-ar fi făcut 
transportul cu toate sursele monofa- 
zice luerind independent, se (Fig. 1) ob- 
ţine un sistem cu patru conductori; trei 
conductori de fază gi unul pentru fi- 
rul neutru, (Fig. 2 a) economisin- 
du-se 2 conductori. 

În cazul cînd pe 


fiecore fază sint 

SONO un far ; 

egal si de acelaşi dă ; 
fel de consumatori, TA y 
curentul de fn- tA V 
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Sistemul In care fiecare fază ar avea 
o! sondustori 


zero, astfo! incit ţi cel de-al patrulea 


conductor poate fi suprimat, sistemul 
functionind echilibrat cu trei con- 
duotori Pig, 2 b. 

Rezultă de aici că se obține o im- 
portanță economie de materiale, În 

lus, pierderile de 8 107 linie sint 

a una și acecași putere de transport 
mai mici la un sistem trifazic 
la un sistem monofazic, 

Mersul în paralel a două sau mai 
multe centrale, pe lingă faptul că 
alimentează un grup de consumatori 
cu siguranță mărită, permite o uti- 
lizare rațională a surselor energetice 
din regiunile în care so găsesc cen- 
tralele respective, Acestea formează un 
sistem energetic, 

n U. R. 8. S. s-au creat cele mai mari 
sisteme energetice din lume. Sistemul 
energetic european funcționează de 

o acum interconectat și se studiază 
nterooneotarea sistemelor energetice 
european și siberian, Dar interconoe- 
tarea unor sisteme ce se întind pe 
mari distanțe face necesar ca linille 
ce se interoonecteazä să fie foarte 
lungi, de ordinul a mii de kilometri, 
și prin ele să circule puteri foarte 
mari, 

Din cauza aceasta tensiunea acestor 
linii trebule să fie foarte înaltă, 
220 kV, 380 kV sau 500 kV, La ase. 
menea tensiuni mari s-a observat că 
aerul din jurul conductorilor este strä- 
puns, la fel cum se străpunge un gaz 
rarefiat, În jurul conductorilor apar 
o serie de efluvii electrice, fenomene 
care poartă denumirea de fenomene 
corona, Fenomenul corona este cu atit 
mai ae nl cu ctt raza de curbură 
a suprafeței pe care se produce esto 
mai mică, Dar efluviile ce se formează 
reprezintă în același timp gi pierderi 
de energie, 

“Pentru ca aceste pierderi do ener- 
gio să fie în limite admisibile, trebuia 
ca la liniile electrice de foarte înaltă 
tensiune sä se ia o serie de măsuri în 
construcția și dispoziţia conduotorilor 


ecit 


Sistemul trifasia eu patru conduetori 
(e) și ou tre! sonduotori (b) 
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pe stilpi, O primă măsură constă in 
mărirea diametrului conductorului, iar 
pentru a sọ economisi material se 
obignuieg'e să sa folosească con. 
ductori goi in interior. 

Mioşorarea otmpului de pe supra- 
fața conductorului se poate obține 
și prin montarea a doi sau trei con- 
duotori în locul unuia singur. 

Asttel, pentru linia Kuibigev-Mos- 
cova, do oca, 1000 km, gi cu tensiunea 
do 400 kV, se utilizează pentru o 
singură fază troi conductori, dispuși 
In triunghi echilateral, 

Agozaron conductorilor unei taze 
in virful unui triunghi echilateral 
conduce la crearea unui conductor 
echivalent cu o rază aproape egală 
cu a cercului, in care se înscrie 
triunghiul; se mărește astfel în mod 
artificial raza oonductorilor gi se mio- 
şorează pierderile prin efectul corona, 
Dar și in aceste sisteme este posibil 
sä apară supratensiuni şi fenomene do 
nestabilitate oare deranjează functio- 
narea, 


istem de_transpori: C; — centrala; 

1 = stație do transiormare cu 
vrearea tensiunii; Li — linia 1; L; 
m» linia 21 La — linia 3; 8, — sta- 
jle de transtormare ridicătoare; C, 
— gontralä; Sy — stejle de trans: 
formare coboritoare 


Aceste groutifi, de care s-a izbit 
transportul in curent alternativ la 
toarte mare distanță, au făcut sä so 
pună din nou problema utilizării 
curentului continuu, dar de data 
aceasta sub foarte mare tensiune, 
Transportul energiei electrice la 
mare distanţă în curent continuu ugu- 


rează condiţiile de lucru în sistemele - 


energetice, deoarece tensiunile gi pu- 
terea pe linie sint constante (con- 
tinue) și fenomenele de nestabilitate 
sint mai puţin probabile. 

Po de altä parte experiența a arătat 
că pierderile do energie prin efect 
corona sint cu mult mai mici în 
curent continuu decit în curent alter. 
nativ, 

Într-un sistem de transport în 
curent continuu, atit maşinile gene- 
ratoare olt gi consumatorii, funotio- 
neazä sub curent alternativ. Numai 
linia dintre staţiile extreme functio- 
nează In curent continuu, Trecerea de 
la curent alternativ la curent continuu 
so face cu rodresori de mare putere, 
lar de la continuu la alternativ prin 
mutatori, 

Astfel, calculele economice arată 
că incepind de la 400 kV, transportul 
în curent continuu, cu toate investi- 
tlile costisitoare în stațiile terminale, 
devine mai economie decit cel în 
curent alternativ, 

Disputa dintre transportul în curent 
alternativ gi cel continuu pentru pu- 
teri foarte mari gi tensiuni foarte 
inalte pare că se va rezolva cu cisti- 
ul colul din urmă, dar acest lucru 
1 va arăta definitiv viitorul, 


„Foştii” 

— EI și 00 dac-su electrificat? Cel 

pulin pe vremea noasirä peisajul era 
„romantie“ 
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Lund pe ecran 


Unul dintre colaboratorii Ob- 
servatorului din Pulkovo, N. . 
Kupreoici, a construit o interesan 
tä instalație pentru observarea 
corpurilor cereşti, El a, reuşit să 
obțină pe un ecran de televizor 
imaginea suprafetei Lunet. In a 
cest mod, luminozitatea imaginii 
pe ecran, fală de cea oblinută cu 
ajutorul telescopului, a crescut de 
300 de ori. Fotografiile făcute cu 


un timp de expunere mic sint 
foarte clare 


— — 


fn toamna anului 1951, o expediție franceză condusă 

de Mario Marret a părăsit Fronţn, tndreptindu-se 
spre Antarctica, Această expediţie avea misiunea să stu- 
dieze viața şi obiceiurile pinguinilor împărați, păsări 
puţin cunoscute, 


PINGUINII ÎMPĂRAȚI ÎŞI FAC APARIŢIA 


A 

n Arhipelagul Geologic, unde şi-a fixat expediţia 
| baza, datorită unor condiţii de climă favorabile, 

trăiesc nenumărați pinguini si alte păsări. Aici pe 
numeroasele stinci negre și cafenii trăiesc petrelii zäpe- 
zilor, căprioarele aleargă pe povirnișnrile de zăpadă, pe 
cînd, pretutindeni, pe crestele stincoase ca si pe întinderea 
nesfirgitä a zăpezii, mii de pinguini Adelie umblă de colo 
pină colo. 

În clipa cînd membrii expediției au pus piciorul pe 
uscat, pinguinii, curioși din fire, s-au apropiat în grupuri 
formate din doi pină la cinci indivizi, intrigati de tot 
ceea ce făceau oamenii, deoarece vedeau oameni pentru 
prima dată. Ei ti priveau gi păreau „să comenteze“ felul 
cum îşi debarcau aceștia materialul. Infätisarea si felul 
lor de a fi sint comice. Ca niște clovni, flecari, agresivi, 
obraznici, ei aduc solemnitätii întinderilor polare o 
alinătoare notă de umor. 

În momentul cînd expediţia a debarcat în Arhipelagul 
Geologic, grosul coloniei de pinguini se afla încă departe, 
în locurile unde pescuiau. Dar pela începutul lunii martie, 
membrii expediției, care așteptau cu multă nerăbdare 
întoarcerea pinguinilor pica. observară că doi dintre 
ei stăteau la marginea coloniei în apropierea apei. Peste 
puțin timp ieşi din apă un pinguin care se ridică pe gheaţă 
şi se apropie de cei dintii, înclinînd capul în semn de 
salut. Ceilalți doi pinguini ti räspunserä în același fel, 
apoi se îndepărtară toţi trei. Timp de 40 de zile a durat 
întoarcerea pinguinilor împărați în colonie. Ei nu se 
întorceau niciodată singuri, ci în grupuri. Numărul lor 
ajunsese atit de mare, încit sub greutatea lor gheața mării 
a început să se indoaie. Atunci o parte din ei s-au despărţit 
de grosul stolului, refugiindu-se în punctul cel mai înde- 
părtat al insulei. Simtind desigur pericolul scufundării 
care li ameninţa, pinguinii s-au regrupat apoi într-un 
cerc, avind o foarte mare circumferință, ca si cum ar fi 
căutat să diminueze astfel presiunea, repartizind greuta- 
tea corpurilor lor (aproximativ 30 de tone) pe o suprafață 
mult mai mare, Într-adevăr, gheața mării nu se rupe sub 
asemenea presiuni, ci se îndoaie şi se întinde ca o materie 
elastică, Iar cind coboară sub nivelul mării, apa se tnfil- 
trează şi o acoperă, înghețind apoi foarte repede, asa că 
gheaţa nu se scufundă. 

Cum ieșeau din apă, e se tirau pe burtă, isi 
scuturau aripile, se ridicau 4 după ce se curätau gi lustru- 
iau bine, bine de tot, unul dintre ei o pornea cu pași tnceti 
înainte, fiind urmat de toți ceilalți. Impresia care ţi-o 
dau privindu-i cum se desfăşoară pe întinsul alb al ghetei 
e aceeaa unui lung cortegiu festiv. Cind pinguinul care 
conduce întregul grup se opreşte, toţi ceilalți se opresc 
şi ei, iar dacă vreunui „ambițios“ îi trece prin cap s-o 
ia înaintea conducătorului, atunci el este aspru ,admone- 
stat“. 


PAUL B. MARIAN 


E ste timpul sä vä prezentăm unul din 
acești pinguini sau, mai exact, să vă 
facem descrierea lui. Cunoastem cu toţii, cel puţin din 
imegini, pinguinii. Cea mai mare dintre aceste păsări 
ei ndate este specia pinguinului împărat, care e în acelaşi 
timp şi cea mai puţin răspîndită, cea mai greu de apro- 
piat şi cea mai puțin studiată. 

Savantii numesc pinguinul împărat Aptenodytes Forste- 
ri, după numele primului explorator care l-a fixat într-o 
serie de schițe. El măsoară 110-115 centimetri înălțime, 
de la virful ciocului pînă la extremitatea labelor. Greu- 
tatea lui este de 25-40 kg, dar variațiile sezoniere ale 
greutăţii sînt foarte mari, i A 

Penajul acestor pinguini are o strălucire puțin obis- 
nuită, datorită atit bogăției culorilor, cit şi contrastelor 
lor. Pe spate, e în întregime albastru, de un albastru 
inchis, cu reflexe argintii. Capul e negru în crestet si 
culoarea aceasta neagră îi acoperă și obrajii, bărbia şi 
spatele gitului. Restul, pintecele si partea anterioară a 
aripilor, e de un alb imaculat. Partea laterală a gitului 
şi capului e 9 cu o delicată pată de un galben 
care variază de la auriu pink la portocaliu. S 

Forma pingvinului a fost comparatä cu aceea a unei 
torpile. De fapt, spunea Mario Marret, care i-a studiat, 
puţine animale sînt atit de bine adaptate vieţii submarine ; 
se pare că ei reușesc să se deplaseze în apă cu viteze extra- 
ordinare. Ta 

Pe uscat, pinguinul împărat se deosebeşte de speciile 
înrudite, mai ales de pinguinul Adelie, prin gravitatea, 
încetineala şi demnitatea cu care calcă. Atunci cind 
merge isi leagänä corpul la dreapta si la stinga, asa 
cum fac obezii. Uneori, se lasă pe pintece, care devine 
un fel de patină, În felul acesta, el alunecă pe gheață, 
ajutindu-se de labe, care lasă pe gheaţă urmele ghearelor. 
Dacă e urmărit, fuge tot în felul acesta, dar de astă dată, 
spre a înainta mai repede, se slvjeste şi de aripi, întocmai 
ca de niște lopeti, şi atinge o viteză de 8—10 km/oră. Cu 
toate ` acestea pinguinul 
împărat se deplasează pv- 
tin după ce a ieşit din 
apă. 


UN DANS UNIC ÎN 
LUME 


fa început membrii exe 
peditiei n-au reuşit sä 
deosebească masculii de 
femele. Diferențele sint 
minime, uneori aproape 
imperceptibile. Necunos- 
cătorul ar putea crede că 

inä şi pinguinii se deose- 

sc cu greutate între ei. 

Membrii expediției au 
asistat la scena de recu- 
noastere a femelei gi mas- 
culului. Din grupurile 
noilor sosiți se desprin- 
dea unul dintre ei, se 
oprea gi îşi ridica gitul gi 


Pinguinul împărat  cîntă- 
reste 25-40 kg 


ciocul, ca si cum ar căuta să audă un sunet îndepărtat. 
Apoi îşi mingtia cu capul partea de sus a aripilor, rämi- 
nea o clipă nemișcat, își pleca încet capul, şi după ce 
inspira adinc, începea sä cînte. Din cînd în cînd însă pin- 
guinul se întrerupea, îşi ridica din nou capul, pärind 
că ascultă, apoi îşi continua cintecul. Scena aceasta mi- 
nunată de „muzică“ se repetă de mai multe ori si atît 
femelele cit și masculii au aceeași comportare: se caută 
unul pe altul cintind, ezită şi, în sfîrşit, se recunosc 
după sunetul glasului lor. După regăsire se apropie unul 
de altul, se opresc față în faţă, drepţi şi nemiscati, aple- 
caţi puţin pe spate. Apoi unul din ei își apleacă într-o 
parte capul şi începe sä cinte, celălalt räspunzindu- i aproa- 
pe imediat. 

Inchipuiti-vä gesturile si mișcările acestea făcute de 
sute şi mii de exemplare ale întregii colonii de pinguini 
împărați si vä veti imagina ciudatul spectacol al acestui 
balet unic în lume, atit prin numărul participanţilor cît 
şi prin caracterul neobișnuit al figurilor executate. 

Cîntecul care însoțește acest dans — cîntec care are, 
evident, un caracter amoros — este si el foarte ciudat. 
Sunetele pe care le scot pinguinii sînt diferite, fiecare din 
ele avind o anumită semnificație. Cind ajungeau membrii 
expediției în apropierea coloniei, pinguinii scoteau un 
fel de murmur surd, asemănător rumorii ce se aude în 
preajma unui stadion, pe terenul căruia se joacă un mare 
meci de fotbal. Mai intfi, un fel de măcăit asemănător 
celui al raței, dar foarte variabil ca intensitate și timbru; 
şi apoi un sunet prelung ca de clacson — sunet pe care 
pinguinii îl scot atunci cînd și-au pierdut partenerii ori 
s-au rătăcit pe întinsul ghetei. Strigătul acesta este alcä- 
tuit dintr-o singură notă sălbatică, puternică, el putînd 
fi auzit uneori de la 300-400 metri distanță. În sfirșit, 
urmează cîntecul propriu-zis, însoţit de mimica pe care o 


MORAVURILE MATRIMONIALE ALE PINGUI- 
NILOR 


| n cursul acestei perioade de alcătuire a perechilor, 

membrii expediției au putut observa numeroase gru- 

puri de cite trei pinguini formate aproape întotdeauna 
u 


din cîte un mascul și două femele. Acestea se agitau, ca 
si cum şi-ar fi disputat favorurile masculului; îl urmăreau 
pas cu pas sau uneori mergeau înaintea lui, dar în nici 
un caz nu se îndepărtau de el. Din cînd în cînd masculul 
le privea nepăsător cum se bat sau dimpotrivă se amesteca 
între ele spre a le despărți. De altfel întotdeauna acest 
soi de ceartă se termina la fel; masculul o alunga pe in- 
trusă. Niciodată scenele acestea dintre cei trei pinguini 
nu tin prea mult; maximum două zile si de cele mai 
multe ori nici cîteva ceasuri, S-ar putea crede că ele se 
datoresc unui surplus de femele, dar nu acesta-i adevărul, 
căci între pinguinii împărați repartiţia sexelor este aproa- 
pe egală. Incidentele acestea nu se datorau decit faptului 
că unii dintre masculi nu se înapoiaseră încă la colonii. 

După ce s-au recunoscut, cei doi pinguini — masculul 
şi femela — îşi ating tandru capetele, apoi se culcă unul 
lîngă altul. Perioada aceasta de acalmie ține aproape 
cincisprezece zile, după care perechile se scoală si reîncep 
scene'e de cîntece, pe care le-am descris mai sus si care 
durează pînă la împerecherea lor. Apoi se despart, fiecare 
reluindu-si activitatea „pe cont propriu“. A 

Între 5 si 20 mai, femelele încep să ouă. Perioada 
aceasta durează se pare cca. 25 de zile. După cea 
ouat, femela spre a apăra oul împotriva frigului îl ia și-l 
păstrează între labele ei, dăruindu-i căldura pîntecului ei. 
Apoi cu pintecul încordat şi aripile întinse orizontal face 
citiva pasi si, intredeschizindu-si labele, dă drumul 
oului, care se rostogoleşte pe zăpadă. Masculul ia oul, îl 
invirteste cu labele lui şi cu gesturi stingace izbutește, 
de bine de rău, să-l ridice si să-l vire intre partea bombată 
a pintecului şi aceea a labelor. Apoi priveşte oul cu min- 
drie şi cîntă căci, pentru durata ză ar nt masculul s-a 
transformat într-o mamă clocitoare. Purtind pretioasa 
lui povară masculul se mișcă cu multă încetineală, făcînd 
paşi foarte mici ca şi cum — e cazul s-o spunem — „ar 
merge pe ouă“, ; 

După această neobișnuită partidă de ping-pong care 
constituie transmiterea oului de la un partener la altul, 
femela îşi lasă masculul şi oul, aflat acum la loc sigur, 


5 x N E si te depar! i unde nu se va mai în- 
face pinguinul cäutindu-si partenerul, pe care am descris-o, şi porneşte departe la pescuit, de . ! 


mal sus, Cintecul acesta de dragoste. modulat pa mal arria oualor mu n — 
multe note si se termină cu or Cel a femelelor, E cpt destul. de POE Ca TREGUR si papin o 
si să emigrerevou-oleuapae-loourila de na 
pescuit. Oul este atunci părăsit pe gheață si fireşte... . 
îngheaţă. Alteori, masculul transformat în clocitoare, 
vrind să treacă peste un obstacol, se culcă pe pintece si 
înaintind astfel striveste oul. 


este deosebit de al masculului și poate fi comparat cu 
un fel de gingurit. Cei care au avut prilejul să asculte doi 
pinguini împărați în timpul „paradei vocale“ — cum nu- 
mesc biologii această scenă — recunosc imediat sexul 
celor care cîntă. 


In acest decor gla- 
clar, pinguinii se adună 
grupuri, grupuri 


olimetacrilatul de metil, 

sau plexiglasul, este una 

din cele mai räspindite 
mase plastice datorită pro- 
prietätilor sale optice (sticlă 
organică) si mecanice excep- 
tionale. Vom descrie proce- 
deele cele mai uzuale de 
confectionare a unor obiecte 
din această masă plastică 
si, o dată cu aceasta, un 
nou tip de reacţie în care se 
formează produşi macromo- 
leculari: reacţia de polime- 
rizare prin procedeul in 
„bloc“ sau „masă“. 


PREPARAREA  METILMETA- 
CRILATULUI MONOMER (MM) 
DIN DEȘEURI DE PLEXIGLAS 
-POLIMETILMETACRILAT 
(P.M.M.) PRIN DEPOLIMERI- 
ZARE TERMICÄ 


Materlalele necesare 


— Deseuri de plexiglas 
(sticlä organicä in foi, diverse 
obiecte de larg consum dete- 
riorate) 


— Hidrochinonä 

— Solutie apoasă de hidro- 
xid de sodiu de 5% 

— Clorurä de calciu anhi- 
drä (sulfat de sodiu calcinat) 

— Bucätele de portelan 
poros 

— Solvent organic (ace- 
tonä) 

— Amestec sulfocromic. 

Pentru a recunoaste dacä 
un anumit obiect din masä 
plastică transparentă este 
din sticlă plexi, o bucăţică 
de material din obiectul 
deteriorat se tine cu un 
cleşte de eprubete într-o 
flacără de bec. Plexiglasul 
se aprinde imediat si con- 
tinuă să ardă după îndepăr- 
tarea din flacără dînd puţin 
fum. După stingerea flacärii, 
din locul aprins se degajă 
un fum alb cu miros puternic, 
dulceag. 


Modul de lucru 


e sfarmă în bucăţi cu 
dimensiunile de 5 — 10 


OBIECTE CONFECTIONATE 


Ing. EMIL DANCIU, Inst. Politehnic Bucureşti 


După plecarea femelelor, pinguinii masculi se virä 
unul într-attul, făcînd zid împotriva vintului cu spatele 
lor strîns lipiti unul în altul într-un bloc compact. 

Ouăle pinguinilor împărați sint de dimensiuni mari, 
avînd în medie un diame!ru de zece centimetri si putind 
cîntări aproape o jumătate de kilogram. 


VIAȚA PUILOR DE PINGUINI 


D upă o incubație de o lună, puii încep să iasă din ouă. 
Cu 48 de ore înainte de a se sparge coaja ouălor, 
puii pot fi auziti cintind în ou şi apoi, dupäce au ieșit 
la lumină, ei se culcă pe labele tatălui si scot niște piui- 
turi foarte melodioase. Încetul cu încetul, ei se ridică 
în picioare pe labele tatălui, scotindu-si cäpsoarele mirate 
şi zbtrlite de sub pintecul părintelui lor. 
Intre perioada împerecherii şi accea a apariţiei puilor, 
ingui o viață aproape complet pasivâ. Foarte 


ca vreunul din pui-să se ti înde Är 
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de la pescuit o dată cu apariţia puilor. Ele îşi golesc sto- 
macul în pliscul puilor lor care sint fearte lacomi și isi 


ore întregi de nemiscare- si o 5 
de tot amii. Dar cum u * 
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Instalaţia de laborator este redată in figura 1 unde: | 

1 — Balon Wiirtz de 500 ce; 2 — dopuri de plută 
ăurite adecvat; 3 — termometru 0 — 150°C; 4 — baie 

e nisip (trunchi de con din tablă); 5 — trepied; 

6 — bec de gaz; 7—stative cu placă; 8 — clemă fixă; 

9 — clemă cu mută; 10 — refrigerent drept (Liebig); 

11 — alonje; 12 — balon conic (Erlenmayer) de 300 ce; 

13 — suport; 14 — tub cauciuc. 


cer în gura mare tainul. Felul acesta de hrănire se pre- 
lungeşte multă vreme. 

Femela, cînd se înapoiază la colonie, isi caută masculul 
si de cele mai multe ori îl găsește. Procedeul? L-am arătat 
mai sus: se opreşte în fata grupelor de pinguini si cîntă. 
Masculii răspund si femelele isi recunosc masculul după 
glas. În timpul incubatiei, adică în perioada cînd feme- 
lele erau plecate la pescuit, iar puii nu iesiserä încă din 
găoacea lor, masculii din colonia Arhipelagului Geologic 
se cifrau la 6.200; după înapoierea femelelor, membrii 
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CEA MAI MARE DIN LUME 


Ing. Souzi R. 


zina hidroelectrică de la Kuibişev este azi cea ma! mare din 
lume atit ca putere instalată cit gi ca producţie de energie 
electrică, Intrecind hidrocentralele americane în funcţiune 
Grand-Coolfe pe rlul Columbia şi Bowlder-Dam pe rtul Colorado. 

La Kuibişev au fost instalate 20 de agregate de cite 105.000 
kW fiecare. Turbinele, generatorii si transformatorii instalaţi 
aci au dimensiuni unice. Astfel diametrul unei turbineeste 
de peste 9 m, 

Producţia anuală de energie electrică este de 10,52 miliarde 
kWh, ceea ce reprezintă de 6 ori producţia de energie electrică 
a 7175 Rusii prerevolutionare. Utilizind energia apelor Vol- 

Kila Kuibişev pot fi economisite anual cca, 8.000. 000 tonecăr- 
uni la centrale termice. Costul energiei electrice produse este 


„La 21 august 1950, Con- 
siliul de Miniştri al 
U.R.S.S. n hotärit ince- 
perea luerärilor de con- 
strvetie a uzinei hidrve- 
lectrice de la Kuibîșev, iar 
în octombrie 1957 ziarele 
ne-nu anunțat că gigan- 
tul de pe Volga a intrat 
complet fn funcţiune cu 
o putere totală instalată 
de 2.100.000 kW. 


Avind in vedere marele volum al lucrărilor de construcție și 
montaj, a foat necesară crearea unei baze tehnice care să poată 
asigura un înalt grad de mecanizare şi un ritm rapid de execuţie. 

Astfel au fost construiți 330 km cale ferată, șosele, debarca- 
dere pentru descărcarea materialelor aduse în volum foarte mare 
po calea apel, peste 400 km linii de transport a energiei electrice 
a tensiune înaltă, citeva sute de kilometri linii electrice de joasă 
tensiune. Au fost create adevărate uzine pentru confectiona- 
rea a sute de mii de tone carcase dearmătură pentru beton armat, 

entru confectionarea a ie 1.000.000 m3 plăci prefabricate de 
eton armat pentru cofraje, întreprinderi pentru prelucrarea 
lemnului cu o producţie medie de 500.000 ins pe an, ateliere 


de 5—6 ori mai mic decit cel al energiei produse la centrale ter- 


mice. 

Nodul hidrotehnic de la Kuibişev se compune dintr-un baraj 
de pămînt, un baraj de beton, clădirea centralei propriu-zise şi 
doud ecluze cu cite două camere fiecare. 

Pentru a ne putea da seama de importanţa acestei märete 
realizări a constructorilor comunismului, tabelul aläturatarata 
comparativ volumul de lucrări executate la Kuibisev şi la 


alte lucrări asemănătoare. 


uriașe pentru întreţinerea și repararea utilajului şi fabricarea 
construcţiilor metalice. Au fost montate fabrici de beton auto- 


mate cu o capacitate de producţie de 20.000 m3 beton 
bricile de arinäturä au avut o productiritate de 1.00 


e zi. Fa- 
m armä- 


tură şi ferme sudate = zi. Construcţia a fost aprovizionatä cu 


materiale de carieră 
tate de 5.000.000 ma 
maximă a lucrărilor 


iatră pe an. 
e betonare, au lucrat la acestea pină la 


n 3 puncte, avind In total o productivi- 


În perioada de intensitate 


70 macarale de diterite tipuri. 
Barajul de 30 m înălţime de la Kuiblsev creează un uriaş lac 


mm deşeurile de . 
Se cîntăresc la balanţa teh- 
nică 250 g şi se introduc în 
balonul Wärtz 1, presärin- 
du-se în pese abil pe fundul 
balonului putin nisip sau pi- 
litură si așchii de aluminiu. 
Se face apoi instalaţia indi- 
cată în figura 1, asigurin- 
du-se o bună etanseitate 
la asamblări prin dopurile 
de pu si o protectie a 
sticlei la contactul cu cele 
două cleme metalice prin 
inele de tub de cauciuc 
tăiat pe generatoare, Ba- 
lonul trebuie să fie bine 
afundat în nisipul din baia 
4. Termometrul 3se introduce 
astfel în dopul 2 încit partea 
superioară a rezervorului cu 
mercur să fie tangentă la 
axul tubului lateral al balo- 
nului Wirtz: se încălzește la 
început puternic pinä la 
începerea distilării, apoi se 
reglează astfel flacăra încit 
monomerul lichid să curgă 
în vasul 12 cu o viteză de 
1—2 picături pe secundă, 
iar temperatura de distilare 
să nu depășească 115*C. Se 
prinde tot lichidul capabil 
să distile în intervalul de 
temperatură 95—115*C. La 
sfîrşitul operaţiei de depoli- 
merizare, în balonul 1 ră- 
mine un reziduu de cărbune 
si gudron, care este indepär- 
tat grosier cu un solvent 
organic uzual, iar restul 
prin macerare la cald, cu 
amestec sulfocromic (soluție 
de K, Cr, O, în apă peste care 
s-a adăugat, în porțiuni mici 
și sub agitare continuă, un 
a) volum de H,S0, conc.). 


Monomerul brut se puri- 
fică, spălindu-l în balonul de 
colectare cu 50 cc soluție 
NaOH de 10% în apă, se 
decantează în pilnia de fil- 
trare transformatä in pilnie 
de separare cu ajutorul unui 
tub de cauciuc sial unei 
cleme Mohr, retintndu-se 
stratul superior, se spală 
din nou cu apă curată, se 
separă şi se trece stratul 
de monomer într-un vas 
conic uscat in care s-au pus 
30—50 g clorură de calciu 
sau sulfat de sodiu anhidru. 
Se încălzeşte uşor (la 60°C) 
pe o baie de apă, agitin- 
du-se mereu pînă la limpe- 
zire perfectă. Se decantează 
sau se filtrează pe filtru 
neumezit în balonul 1 (fig. 1) 
curat şi uscat, avind grijă 
să nu treacă si lichidul de 
la fundul vasului în care s-a 
tăcut uscarea, format din 
soluția apoasă a deshidra- 
tantului. Se introduce un 
virf de briceag de hidro- 
chinonă, pentru evitarea 
polimerizării în timpul dis- 
tilärii, şi cîteva bucățele 
de porțelan poros pentru 
ușurarea fierberii. Se reface 
instalaţia schitatä în figura 
1, spälindu-se în prealabil 
cu solvent şi refrigerentul 
10, şi se purifică monomerul, 
în continuare, prin distilare 
la' presiunea normală. De 
data aceasta se pune în baia 
4 un strat mai mic de nisip, 
astfel ca fierberea în balon 
să poată fi observată. Se 
distilă un cap pinä la tem- 
peratura de 98°C (termo- 
metrul 3) si monomerul pur 


între 98 si 102°C. Capul si 
reziduul de distilare se păs- 
trează în sticle diferite, cu 
inhibitor Le vea A 
pentru a fi adăugate la 
monomerul brut obţinut 
într-o nouă operaţie de depo- 
limerizare; jar monomerul 
pur poate fi păstrat 2—3 
săptămîni fără pericol de 
polimerizare într-o sticlă 
brună cu dop de sticlă sle- 
fuit bine, la rece si la intu- 
neric. Pentru perioadele mai 
lungi se inhibă cu hidro- 
chinonă, urmind ca înainte 
de folosire să se facă o 
redistilare. Se obține 180 
—200 cc monomer pur din 
250 g deşeuri de plexiglas. 


PLĂCI ȘI FOI TRANSPAREN- 
TE DIN PLEXIGLAS PRIN PO- 
UMERIZARE ÎN BLOC 


Prepolimerizarea 


Aparatura: balon cu fund 
rotund de 250 cc la care 
se montează prin interme- 
diul unui dop de plută 
găurit un refrigerent cu bule, 
de reflux (montat vertical), 
un stativ şi o clemă fixă 
entru prinderea refrigeren- 
ului. Incälzirea necesitä un 
trepied, o sitä de azbest 
şi un bec de gaz sau numai 
un resou electric. 
Materiale: M. M. monomer 
purificat (fără inhibitor), 
100 cc şi peroxid de benzoil 
0,05 a virf de briceag). 
Modul de lucru: se intro- 


duce în balon monomerul și 
iniţiatorul de polimerizare 
(peroxidul de benzoil), se 


montează refrigerentul da 
reflux si după fixare pa 
stativ se încălzeşte treptat 
pînă cînd monomerul începe 
să fiarbă (100*C).Se îndepăr- 
tează sursa de încălzire și se 
observă conţinutul balonu- 
lui. Dacă monomerul con- 
tinuă să fiarbă, este semn că 
polimerizarea a început si va 
trebui să luăm măsuri pen- 
tru a răci cu apă balonul 
(un p cu apă ridicat in 
jurul lui). Dacă fierberea 
nu începe de la sine, se 
încălzește încet şi cu multă 
atenție pină ce conţinutul 
balonului ajunge la consis- 
tenta unui sirop. Se răceşte 
cu apă rece după cum s-a 
indicat mai sus. Prepoli- 
merizarea are ca scop să 
reducä in parte contractia de 
volum (de cca.20%) care are 
loc la trecerea de la mono- 
mer la polimer. După răcire 
la 30—40*C, materialul pre- 
polimerizat se introduce în 


Celulă de polimerizare: 
1. Două plăci de sticlă cris- 
tal 100 X 100 x 3 mm cu 
marginile șlefuite, aşezate pa- 
ralel la distanța dorită; 
2. Benzi de hirtie lipite pe 
marginile plăcilor 


HIDRO CENTRALELE DIN BAZI- 
- NUL VOLGA-KAMA 
1. Hidrocentrala de pe Kama; 2 Hi- 
drocentrala Votinsk; 3, Hidrocentrala 
Gorki; 4. Hidrocentrala de pe Kama 
inferioară; 5. Hidrocentrala de la 
Ceboksart; 6. Hidrocentrala de la 
Saratov; 7. Hidrocentrala de la Stalin- 
grad; 8. * de pe Volga 
jos 


de acumulare, care se întinde pe o lungime de 600 km pe Volga 
şi 300 km pe Kama; el are o latime care variază intre 4 şi 40 km. 

Rezerva de apă acumulată aici nu numai! că sigură o regula- 
rizare a debitelor Volgăi, dar îmbunătățește considerabil con- 
ditiile de navigație atit în amonte cit şi In aval de baraj, pe 
un sector de aproape 1.000 km lungime. 

Crearea acestui lac de acumulare a impus @ serie întreagă Je 
măsuri importante ca de exemplu: mutarea unorintreprinderi 
şi colhozuri, apărarea de inundare a unor pretioase terenuri 
Agricole, precum si a unor oraşe importante ca Ulianovsk, 
Melekes, Karan etc. 

Deosebit de important este faptul cä in timp ce cele ma! mari 
centrale hidroelectrice din S.U.A, se construiesc de regulă pe 
fundaţii stincoase, în U.R.S.S există o vastă experiență de con- 
struire a unor urlaşe obiective hidroelectrice pe rîuri de ses, fun- ** a 
date pe terenuri slabe, nisipoase și argiloase. Astfel, barajul de de atractie dene ce see 
la Kuibişev este fundat pe teren aluvionar nisipos. ani ia 

In regiunea construcţiei perioada de iarnă se caracterizează 
prin temperaturi foarte joase constante. Cu toate acestea, rit- 
mul de betonare nu a scăzut chiar la temperaturi de — 20°C. 

Pentru a ilustra ritmul construtiei, iată ofteva cifre semnifi- 
cative; ? 

Ritmul de betonare: la Dneproghes . 110.000 m$ „luna; la 
Bowlder-Dam 288.000 m*/lună; la Grand-Coolie 288.000 m3/lună: 
la Kuibişev In 1955, în timpul unor condiții foarte grele, ritim 
de betonare a fost de 300.000 m3/lunä, iar in condiţii normale 
a ajuns pinä la 400.000 m3/lunä. 

Construirea părții submersibile a barajului de päminta in- 
ceput la 28 iulie şi s-a terminat la 13 august. In acest scurt in- 
terval de timp s-au transportat prin hidromecanizare 2.700.000 
mè pămînt. 

înfăptuirea acestei märete construcţii pe fluviul cel mai mare 
al Europei, într-un termen atit descurt, a fost posibilă numai 
datorită succeselor obţinute de U.R.S.S. in dezvoltarea ini- 
dustriei grele şi cea a materialelor de construcție, precum si 
bogatei experienţe acumulate în executarea construcţiilor hi- 
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celula de polimerizare con- 
fecţionată în prealabil. 
CELULĂ DE POLIMERIZARE 
P entru confecționarea ce- 
lulei de polimerizare, se 
aşază paralel cele două plăci 
do sticlă şi se țin la distanța 
dorită (egală cu grosimea 
plăcii de plexiglas care va 
rezulta) cu ajutorul unor 
benzi de material fenolic 
stratificat sau carton gros 
lăcuit (tig. 2). Se lipeste pe 
marginile şlefuite ale plă- 
cilor o fisie de hirtie cu 
pelicanol pe trei din laturile 
celulei. După uscare celula 
este adusă în poziție verti- 
cală, se scot benzile de strati- 
ficat fenolic (carton). puse 
numai pentru distantare, si 
celula este gata de umplere, 
Modul de lucru: se așază 
2—3 celule pe o rondelä din 
scîndură în poziţie verticală. 


Dispozitivul de încălzire: 
1. Pahar Berzelius 2.000 ce 
2. Pahar Berzelius 1.500 ce 
3. Capac (sticlă de ceas) 
4. Trepied 

5. Bec de gaz 

6. Sitä de azbest 

7. Rondelă de lemn 

8. Celulă de polimerizare 
9. Termometru 0-150* 
10. Suporti din lemn 


se distanțează cu citeva pene 
din lemn şi se stringe intreg 
ansamblul cu o sfoară. Cu 
materialul  prepolimerizat 
rezultat din 100 ce mono- 
mer se pot umple două 
celule în cazul cînd distanţa 
între plăci este de 5 mm sau 
3, dacă aceasta este mai 
mică (3 mm). Umplerea se 
face turnind în fir continuu 
materialul prepolimerizat. 
avînd grijă să nu se producă 
bule de aer, care ar cauza 
detecte în placa finită. Celu- 
lele umplute se închid cu 
cîte o a 4-a fisie de hirtie 
în care, la una din capete, 
s-a dat un orificiu pentru 
pătrunderea aerului în timpul 
polimerizării. Întreg ansam- 
blul se introduce cu grijă în 
paharul 2 al dispozitivului 
din figura 3. Se introduce 
paharul 2 în paharul 1, în 
care s-a turnat un volum de 
apă suficient pentru a umple 
aproape spaţiul inelar dintre 
cele două pahare. Regimul 
de încălzire se urmărește la 
termometrul 9 şi variază cu 
grosimea plăcilor. Pentru 
o placă de 5 mm se aplică 
următorul regim termic: 5 
ore la 60°C, 5—8 ore la 
50°C si final 8 ore la 85—100* 
C (în aceeaşi baie) sau 5 ore 
la 100-—125*C într-o etuvă 
sau rolă continuu suprave- 
gheată. La sfirsitul polimeri- 
zării, celulele se introduc 
într-o baie de apă (paharul 
1) la tierbere, cind fisiile de 
hirtie se inmoaie si cele două 
plăci de sticlă pot fi înde- 
părtate de pe placa de 
plexiglas. 50 cc monomer 


initial, turnat după polime- 
rizare într-o celulă cu dimen- 
siunile spațiului din interior 
de 100 X 100 X 5 mm, duce 
la formarea unei pläci de 
polimer cu dimensiunile 
100 X 80 „ 5 mm. Se obţin 
pläci perfect transparente si 
incolore dacă monomerul a 
fost bine purificat, care se 
pot slefui pe margini prin 
pilire si apoi prin frecare 
cu praf umed de cretä sau 
se pot prelucra prin mijloace 
mecanice (strunjire, rabo- 
tare. frezare) in diverse 
obiecte. Dacă înainte de 
turnarea materialului pre- 
polimerizat in cuvă se 
suspendă în spaţiul din inte- 
rior prin fire subțiri de 
mătase diferite obiecte (care 
nu sint decolorate sau dizol- 
vate de monomer) sau prepa- 
rate anatomice (insecte), 
acestea vor rämine prinse 
în masa de polimer și vor 
putea fi uşor examinate pe 
toate feţele fără pericol de 
deteriorare. 

Plăcile de plexiglas pot 
„fi colorate la suprafață prin 
imersiune în soluția caldă 
(de 50 — 60 a colorantului, 
respectiv in alcool timp de 
„3—5 min., după care se 
spalä eu apä caldä. Astfel 
solutia de fuxinä le coloreazä 
în roșu, iar cea de verde 
briliant în verde. 


CONFECȚIONAREA CUTII- 
LOR DIN PLEXIGLAS 


D” pläcile turnate dupä pro- 
cedeul descris se pot con- 
fectiona cutii perfect trans- 


Cutie din plăci de p 
1. Plăci laterale; 2. 
de bază 


parente, incolore sau colora- 
te prin simplă lipire cu sol- 
vent. Astfel după slefuirea su- 
prateſelor marginale ca aces- 
tea să fie perfect perpendicu- 
lare pe suprafeţele mari (se 


pot lăsa nelustruite. mate). se 
ung cu unul din solvenţi: di- ! 


cloretan. clorură de metilen, 
cloroform. acetonă sau ben- 
zen (preferabil sînt produşii 
clorurați) si se presează 
peste placa de bază. Se 
lipesc pe rind cele patru 
plăci laterale la placa de 
bază și între ele. asteptind 
să se usuce după fiecare 
lipitură. Aspectul — lipitu- 
rilor, ca şi rezistenţa lor, este 
surprinzător de bun. Pentru 
confecţionarea unor cutii mai 
mici, foile pînă la 2 mm 
grosime pot fi tăiate cu 
ferästräul de tăiat placaj. 
iar plăcile de 4—5 mm cu 
un ferăstrău cu dinţii fini. 
Asamblarea se face, conform 


schemei din figura 4 si dä; 
rezultate perfecte numai dacă; 


Lipirea unei suprafeţe ne- 
regulate prin ruperea unei | 


suprafeţele de lipire sînt 
perfect plane si curate. 


pläci, de exemplu, se poate 
face cu o soluţie de plexiglas 
în dicloretan, clorura de 
metilen, cloroform sau meta- 
crilat de metil (monomer) 
continind 3—5% P.M.M. 

Foile si pläcile de plexi- 
glas se % 
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fi K, i 
Spicuiri din primele rezultate 


ara noastră este recunoscută ca mare cultiva*oare de 
porumb. Din punct de vedere al producţiei globale, 


în anul 1955 ocupam locul patru pe arena mondială, 


după S. U. A., U.R.S.S, si Brazilia. 

Deși ne bucurăm de o veche Madi în ceea ce priveşte 
cultura porumbului, deşi am acumulat o experienţă inde- 
lungată cu rezultate remarcabile, totuşi, producția medie 
de porumb realizată la hectar este mică faţă de condiţiile 
favorabile de climă şi sol care există la noi pentru această 
cultură. Oamenii de ştiinţă au arătat — şi practica de 
mulți ani a dovedit — că în ţara noastră există încă re- 
zerve foarte mari de sporire a producţiei de porumb la 
hectar. 

Despre mijloacele azrotehnice de sporire a producţiei 
de porumb s-a vorbit mult şi în genere ele sînt cunoscute, 
O noutate pentru cultivatorii noştri — si de ce să nu 
spunem chiar pentru multi cercetători — a fost trecerea, 
începînd din 1956, la i1c>rcarea asa-zisilor hibrizi dubli de 
porumb fn condiţii de producţie. Vedem, prin urmare, că 
practica a fost punctul de plecare pentru începerea cerce- 
tărilor pe acest tärim încă necunoscut la noi. Cind necesită- 
tile economiei nationale în plină dezvoltare au pus în fata 


. cercetătorilor o problemă atit de importantă, ca sporirea 


producției de porumb, s-a constatat că nu dispunem de 
alte recomandări decit cele stiute de mult. Desigur, si 
acestea, aplicate, puteau să aibă un efect însemnat asu- 
pra producției, dar nu un efect imediat, ci de perspectivă 


Lotul experimental cu po- 


EUGEN MEWES - 


< 


: numai prin aplicarea îndrăzneață a unei cuceriri a par n 


ceva mai îndelungată. Rezultate imediate puteam obține 


mondiale, cucerire verificată sia de practica altor țări 
mari cultivatoare de porumb. Din cele arătate se poate 
vedea cit de justificată a fost hotărîrea luată de partidul 
yi guvernul nostru la începutul acestui an, cu N la 
nființarea Institutului de cercetări pentru cultura po- 
rumbului, - 55 
Obţinerea hibrizilor dubli, despre care vom vorbi mai 
jos, cere mult timp şi cadre cu experienţă. Ne vom strădui 
să arătăm cititorilor în cele ce urmează cum decurge acest 


“proces şi care sint primele rezultate mai importante din 


primul an de activi al institutului în ceea ce privește 
hibridul dublu de porumb. i 


* 


Despre porumbul hibrid s-a mai scris în revistă; de 
aceea nu voi descrie întreg procesul de obținere a hibri- 
zilor, ci voi căuta numai să reamintesc pe scurt cititoru- 
lui citeva noțiuni pentru a putea intelege mai uşor impor- 
tanta hibrizilor dubli de porumb. OPEN 

Sä ne reamintim cum arată planta de tadaa Organele- 
sexuale sînt situate pe aceeași plantă, dar separat: pani- 
culul reprezintă floarea bărbătească, iar ştiuletele cu 
mătasea — floarea femeiască. Încrucişarea nu se face între 
organele sexuale ale aceleiaşi plante, ci ale unor plante 
diferite, porumbul manifestind în acest sens o electivitate 
pronunțată. Porumbul este prin urmare un hibrid natu- 
ral, adică produs al incrucisärii unor plante diferite. 

Fenomenul acesta, cunoscut încă de multă vreme, a 
fost folosit de om, prin intervenţia artificială. S-a consta- 
tat astfel că dacă se incruciseazä două soiuri de porumb, 
hibridul obținut este mai productiv decit fiecare din 
cei doi părinţi, cu 10-15 %. În acest caz avem de-a face 
cu un hibrid simplu între soiuri. Producerea unui asemenea 
hibrid se poate face in orice gospodărie care dispune de 
ein din soiurile selecţionate si unde se poate asigura 
spaţiul de izolare față de alte culturi de porumb (pentru 
a nu se face corciri cu plante de alte soiuri sau cu plante 
nezorespunzătoare). Aceşti hibrizi simpli între soiuri au 
şi fost raionati în toată tara. 

Ce se întimplă însă dacă silim planta să se polenizeze 
cu polen propriu timp de citiva ani? Baza ereditară in- 
gustindu-se, plantele respective vor degenera tot mai 
mult, ajungind să se deosebească într-o mare măsură de 
martori; înălţimea va fi mai mică, producţia va scădea 
mult (400-500 kg la hectar), plantele vor fi destul de 
firave ca aspect, va slăbi rezistenţa la secetă şi boli. 
Autopolenizarea (autofecundarea sau consanguinizarea) 
prin urmare duce la degenerare, 

Dacă însă permitem încrucișarea între plantele auto- 
polenizate, produsii vor da din nou dovadă de viguro- 
zitate. avînd si o productivitate ridicată, care întrece 
chiar pe cea a soiurilor raio- 
nate. Acești produşi vor fi tot 
simpli, însă hibrizi între linii 
consanguinizate. 

Încrucișarea mai departe a 
hibrizilor simpli între ei ne 


rumb irigat 


— 


w 


JN 


mum de timp. 


sien la obţinerea unor hibrizi dubli din linii consangui- 
zate. 8 4 
Prin urmare, cînd vorbim astăzi de säminta hibridă de 

orumb înțelegem säminta dublu hibridă, și nu säminta 

ibrizilor între soiuri, între acestea existind deosebiri esen- 
tiale în ceea ce privește ul de obţinere. Se urmărește 
ca în viitorul apropiat fntrvaga suprafaţă cultivată cu 
porumb a ţării să fie insämintatä cu sämintä dublu hibri- 
dă, aceasta asi d un spor de recoltă de cca. 40 % 
si mai mult față de soiurile raionate, fapt de acum 
dovedit prin pro va af obținute în gospodăriile agricole 
de stat şi colective În. anii 1956 si 1957. 


Cererea de sämtniä dublu hibridă este foarte mare.“ 


Cercetătorii Institutului de cercetări pentru cultura po- 
rumbului se vor rirădui s-o satisfacă pe deplin in mini- 


* 


Säminta hibridă folosită anul trecut si anul acesta a 
br import. În 1956 s-a încercat un mare număr de 
ibrizi dubli pentru a se studia comportarea lor în condi- 
tiile ţării noastre, În 1957 s-au făcut recomandări pe baza 
experienței căpătate. De asemenea, Institutul de cercetări 
N cultura porumbului a luat in stud iu un mare numär 
e hibrizi, atit în sortiment eit şi în culturi comparative. 
SX vedem cum s-a desfășurat munca în acest domeniu 
la institutul nostru. 

Din diferite soiuri ce se cultivă la noi în țară s-au extras 
așa-zisele linii consanguinizate, care nu sînt altceva decit 
plante autopo'enizate cărora li s-au dat diferite numere. 
O asemenea muncă se porneşte cu un material inițial de 
ordinul zecilor de mii de plante şi chiar mai mult. Auto- 
fecundarea dirijată va dura 4-6 ani, adică atit timp eit 
va fi necesar pentru stabilizarea liniilor. Începînd din anul 
al doilea, se va începe încrucișarea între linii, pentru a 
se vedea care din ele au mai mare activitate, astfel ca 
hibridul simplu obţinut să aibă caracterele dorite şi 
propuse ca scop al cercetării. Astfel, vom avea posibili- 
tatea sä eliminäm pe parcurs liniile necorespunzătoare 
si să reducem mult materialul si timpul de studiu. 

Paralel cu aceasta, institutul dispune de un sortiment 
de cca, 450 de feluri de porumb (populaţii loca'e, soiuri, 
hibrizi simpli între soiuri, hibrizi dubli de linii consan- 
guinizate), din care un mare număr adus din toatä lumea 
— din America pînă in China. Sortimentul reprezintă un 
material valoros pentru studiu și el va fi mărit continuu. 
De asemenea, unii hibrizi au fost puşi în culturi compara- 
(ve PA a se vedea comportarea lor față de materialul 
ocal. 

Toate cele arătate mai sus reprezintă preocupări ale 
laboratorului de ameliorare a porumbului. 

Un alt laborator important este cel de producere a semin- 
tei hibride. Am spus că la noi obţinerea liniilor consangui- 
nizate este abia la început. De aceea, 
anul acesta au fost importate citeva zeci 
de linii care au fost semănate în cîm- 
purile de înmulțire, deoarece cantitatea 
de sämintä din fiecare linie importată 
a fost foarte mică. Producţia obținută 
a variat foarte mult din diferite cauze, 
ea fiind între 400 si 1.500 kg de boabe la 
hectar (boabe neuscate). 

Cunoscindu-se formele de combinaţie 
între linii, s-a trecut si la producerea 
hibridului simplu Wisconsin 525. Pro- 
ductia de sämintä a acestuia a fost, de 
asemenea, slabă, deoarece ea reprezintă 
tot producţia liniilor, și anume a liniilor 
mamă. Semănatul s-a făcut în proporția 
2:4, adică 2 rinduri tată și 4 rînduri 
mamă. În, momentul apariţiei panicu- 
lelor pe plantele mamă, paniculeleau fost 
îndepărtate prin smulgere, astfelcă plan- 
tele mamă s-au fecundat numai cu pole- 
nul de la linia tată. Hibridul simplu 
s-a obţinut deci numai de pe rindurile 
mamă, adică numai de pe două treimi 
din suprafaţă. 


Institutul a înmulţit și säminta de la hibrizi simpli 
importati, VIR 42, Wisconsin 525 şi Pioneer 335, pentru 
a avea cantități suficiente, în vederea obținerii hibrizilor 
dubli respectivi, Hibrizii simpli au dat în acest an pro- 
ductii mari, între 4.000 şi 6.000 kg boabe la hectar. 

Pe o mare suprafaţă s-a organizat producerea semintei 
dublu hibride, folosindu-se hibrizii simpli de porumb 
Pioneer 335, Wisconsin 525, Wisconsin 355 A şi VIR 42. 

Aci se cuvine să facem două precizări. Dacă pentru 
obţinerea hibrizilor simpli, raportul între numărul linii- 
lor tată și mamă a fost de 2:4, pentru obținerea hibrizilor 
dubli, raportul a fost de 2:6, polenizarea fäcindu-se in 
bune condiţii. De asemenea, toate parcelele pe care este 
organizat procesul de producţie, incepind de la înmul- 
tirea liniilor consanguinizate pină la încrucișarea hibri- 
zilor simpli, au fost izolate de alte culturi de porumb pe 
o rază de cel puţin 500 de metri, i 

Acelaşi laborator a organizat sioaltäserie de experienţe. 
Astfel, se urmăreşte stabilirea metodei de castrare, expe- 
rienţa avind patru variante: la panicul și la 1-2-3 frunze. 
Scopul este de a se vedea dacă prin ruperea paniculului im- 
preunä cu un număr oarecare de frunze nu reuşim să facem 
castrarea de îndată, tără a fi nevoie de mai multe treceri 

rin lan. Se încearcă să se stabilească şi spaţiul de izo- 
are minim, problemă care ape legătură directă cu folosirea 
justă a suprafeţei arabile. De asemenea, se mai urmărește 
să se determine valoarea biologică a seminţelor de porumb 
hibrid. 

Studiul porumbului hibrid este făcut în mod complex 
în cadrul Institutului de cercetări pentru cultura porumbu- 
lui. În acest articol nu a putut fi cuprinsă decit o parte 
din probleme. S-au lăsat de o parte cercetările care se 
execută în secţiile agrotehnică, mecanizare, protecţia 
plantelor, valorificare, fiziologie si care ar necesita o 
descriere separată, materialul de observație adunat in 
acest prim an de experienţă fiind extrem de bogat şi de 
valoros. Nu am descris nici uzina complexă care depănu- 
seazä, usucă, desface boabele, le calibrează, le tratează, 
însăcuieşte şi depozitează automat, toate operaţiile 
desfäsurindu-se cu ajutorul celor mai moderne maşini, 
aparatura fiind după U.R.S.S. unică în Europa. . 

Institutul de cercetări pentru cultura porumbului şi-a 
indeplinit cu sucses sarcinile din primul an. Este cazul 
să arătăm că numai la baza experimentală Fundulea pe 
suprafața de cca. 500 ha insämintatä cu hibridul Pioneer 
301 s-a obținut o producție medie de aproape un vagon 
stiuleti la hectar. Acest lucru dovedeşte cit de impor- 
tant este să folosim säminta dublu hibridă, factor de 
ridicare rapidă a producţiei de porumb din tara noastră, 


La recoltarea porumbului cu combina 
autopropulsată, ştiuleţii sînt încărcaţi 
direct într-o remorcă 


7. 
& 


NOI AUTOBUSE ROMINESTI 


u a trecut niei un an de cînd 

muncitorii, tehnicienii si in- 
ginerii uzinei „T. Vladimirescu“ 
au devenit constructori de au- 
tobuse, zi iată că s-a realizat 
un nou tip de autobus. Acesta 
s-a proiectat pe baza observații- 
lor făcute în exploatare asupra 
autobusului M.T.D., pentru a 
lichida deficiențele înregistrate 
i a obține performanțe mai 
une. LE 


Ing. YASILIU D. 
Constructor-sef, uzina . Tudor Vladimirescu” 


utobusul M. T. D. este oine cunoscut publicului nostru 
A gi de aceea nu vom mai insista asupra lui, ci vom aräta 

ce are nou autobusul TV-1. În primul rînd, autobusu- 
lui is-au adus o serie de îmbunătăţiri constructive. Aza din 
faţă s-a lungitcu cca. 300 mm, ceea ce asigură autobusului o 
stabilitate mai bună, face manevrarea direcției mai uşoară și 
măreşte unghiurile de bracaj (unghiul de rotire a roților din 
față la schimbarea direcției). 

Sasiul a fost lafit pentru a reduce eforturile de torsiune 
si s-a trecut. la construcția sudată a lonjeronului, ceea ce 
permite o execuție de bună calitate, mai economică şi mai 
rapidă decît construcția nituitä. Platforma din spate (de 
urcare) s-a adus la același nivel cu culoarul, eliminind 
treapta din dreptul tazatorului, iar întreaga platformă este 
mai aproape de sol cu 200 mm. Prin modificarea platformei 
s-a îmbunătățit circulaţia în interiorul autobusului și s-a 
redus aglomerarea la urcare, deci se va putea mări viteza 
comercială a vehiculului, iar călătoria va fi mai comodă. 


Masca autobusului TV-1 vorbeşte de străduința constructori. 
lor de a realiza un autobus mai frumos (sus) 


Învelişul exterior din panouri demontabile reprezintă de 
asemenea un progres in construcția autobusului (jos) 


Învelişul exterior al autobusului a fost realizat din 
panouri demonlabile în locul construcției sudate. Pentru 
îmbunătățirea ventilatiei s-au realizat două geamuri 
mobile pe partea dreaptă a autobusului, iar pentru elimi- 
narea zgomotelor si vibraţiilor supărătoare, rama geamurilor 
fize a fost îmbrăcată cu cauciuc. 

Constructorii nu l-au uitat nici pe şofer. Scaunul acestuia 
are posibilitate de reglare longitudinală. gi locul soferulu: 
e separat de restul autobusului. În felul acesta au fost 
rezolvate unele din deficienţele autobusului rominesc, 
creînd un tip nou: TV-1.- 

Care sînt perspectivele viitorului? 

În prezerit, se proiectează un nou tip de autobus denumit 
anificat pentru că reprezintă o congtrucfie comună pentru 
autobus urban, interurban zi troleibus. Acest nou tip de 
autobus va avea motorul amplasat în spate și complet 
izolat de interior, astfel încît gazele şi căldura degajată nu 
vor mai deranja pe călători, Schimbätorul de viteze cu 
maneta amplasată la tabloul de bord va permite o conducere 
mai ușoară. Suspensia din faţă va fi independentă, iar cea 
din spate va avea bară stabilizatoare pentru egalizarea 
sarcinilor gi amortizare. Manevrarea ușilor se va face 
separat de la incasator gi dela şofer, cu comandă 
pneumatică. 

Numărul de locuri pe scaune va fi sporit la 33, 
pasul dintre scaune va fi mărit cu 50 mm, ceea ce 
va permite o poziţie mai comodă a pasagerilor, iar 
circulația interioară se va îmbunătăţi prin plasa- 
rea ușii de coborire în faţa roții (în consolă). În 
sfirgit, spre deosebire de construcțiile anterioare, 
platforma din spate va fi coborită pînă la 650 mm 
față de sol (în loc de 800 mm la autobusul TV-1 şi 
1.000 mm la autobusul M.T.D). 

Noile autobuse interurbane vor avea o viteză 
maximă de 70 kmforä, iar cele urbane de cca. 
60 km/oră. 

Astfel, cu iniţiativă și elan, constructorii de auto- 
buse luptă pentru a da ţării autobuse moderne, 
economice gi cu aspect ett mai estetic. 


Dv. lonescu p. din Va- 
Dornei, Anghel Ton din 
ova si Vasilescu T. din 
ne roagă sä däm citeva 

în legătură cu boala 
umită „hidrocefalie“, Le sa- 
țistacem dorința: 


Dentru a Intelege mai bine 
ce este hdrocefalia, vom a- 


dinti pe scurt citeva noţiuni 
In legătură cu creierul omenesc, 
Creierul se află închis într-o 
utie osoasă — craniul — şi este 
ăldat într-un lichid numit 
celalo-rahidian, care-l prote- 
jează de loviri sau zguduiri mal 
mari. Acest lichid este produs 
la nivelul” unor mici încăperi 
in interiorul creierului numite 
entriculi, Lichidul cefalo-ra- 
hidian este într-o continuă cir- 
ulatle. Din ventriculi; prin 
ouă orificii, el trece în spaţiul 
din jurul creierului. Aici el este 
resorbit şi apoi trece în singe. 

Boala numită hidrocefalie 
constă într-o creştere accentu- 


ată a cantităţii lichidului mai 
sus pomenit şi se prezintă sub 
două aspecte diferite: hidroce- 
falie internă, rezultată în urma 
dilatării ventriculilor cerebrali, 
si hidrocefalie externă, rezul- 
tată In urma acumulării licht- 
dului cefalo-rahidian din jurul 
creierului, 

Boala poate fi congenitală 
(de la naştere), se poate dezvol- 
ta în primele luni de viaţă ale 
sugaciului sau poate apărea mai 
tirziu, Simptomul principal al 
bolii este o creştere accentuată 
a capului copilului, faţa pă- 
rind mică, lar baza nasului mă- 
rindu-se. De obicei boala este 
însoţită de tulburări psihice, 
O mare parte din copii sucom- 
bă în primul an. Cei care supra- 
viețuiesc ajung imbecili sau 
idioţi, Se cunosc totuşi cazuri 


de copii inteligenţi cu hidroce- K 


falie, 

Cauzele bolii sint multiple: 
infecții ale mamelor în timpul 
sarcinii, de tipul sifilisului, 
gripei, hepatitei etc., trauma- 

' tišme în timpul naşterii, me- 
ningitä sau alte infecții surve- 


nite în cursul primelor luni de 
viaţă. 


Toate acestea produc fie astu- 
parea orificiilor prin care cir- 
culă lichidul cefalo-rahidian şi 
care se acumulează în acest caz 
în ventriculi, fie că duce la o 
secreție crescută de lichid. 

Tratamentul se face prin eli- 
minarea plusului de lichid. cu 
ajutorul punctiilor repetate sau 
prin tratarea cauzei care a de- 
terminat apariția hidrocefaliei. 
În acest scop uneori se aplică 
radioterapia, iar în unele ca- 
zuri se recurge la intervenții 
chirurgicale. Un tip de inter- 
ventie constă în crearea legă- 
turii dintre canalul medular 
şi uretre, lichidul rahidian eva- 
cuindu-se în acest fel o dată cu 
urina. 


Pentru tov V. Zagnea, lo- 
nescu Petre şi Nicolaie Vasi- 
liu publicăm citeva noţiuni 
în legătură cu clasificarlle 
hirtiilor fotografice. 


H inta fotografică se fabrică 
în mai multe nuanţe de culori, 
principalele fiind: albul, ivo- 
riul şi cremul. Suportul poate 
fi din hirtie subțire sau carton. 
In privinţa dimensiunilor, hir- 
tia fotografică poate avea ca 
format tipul mic de 6x9 si 
poate ajunge pinä la planse de 
eitiva metri pătraţi, 

Hirtia fotografică modernă 
necesită o developare obişnuită, 
după care este supusă fixärii si 
apoi spălării, 

Hirtiile fotografice se clasi- 
fică după compoziţia haloge- 
nurilor de argint din emulsie, 
după aspectul suprafeţei, după 
densitatea suportului, după cu- 
loare şi după coeficientul de 
contrast, 

După compoziţia halogenu- 
rilor, hirtiile vor fi de urmä- 
toarele tipuri: a) cu bromură 
de argint; b) cu clorobromură 
de argint; c) cu clorură de ar- 
gint şi d) cu iodură de argint, 

După aspectul suprafeţei, hir- 
tiile fotografice se împart in 
foarte lucioase, lucioase, semi- 
mate, satinate, granulate si 
Teliefate. După suport ele sint 
normale şi groase, 

După coeficientul de con- 
trast care se imprimă pe eti- 
chetele hirtiilor fotografice, ele 
se împart In şapte clase, de la 
1 la 7, în ordinea creşterii con- 
trastului, astfel că hirtia nr. 1 
este cea mal moale, iar hirtia 
nr, 7 este cea mai contrastă, 

În funcţie de necesităţi se 
întrebuinţează unul sau altul 
din tipurile de hirtie enumerate 
mai sus, 


Pentru tov. Vladimir Bobov 
din Mädäeni, Leonte Ionescu 
din Ploeşti şi Vlădescu Sava 
din Timişoara care ne-au cerut 
detaliile pentru construcția 
unei sobe de încălzit alimen- 
tată de la butelia de aragaz, 
le dam urmätoarele date: 


Actastă sobă poate fi 
onstruită de orice con- 
structor amator. 

Soba alimentată de la 
butelia de aragaz se com- 
pune din două elemente 
principale: soba propriu- 
zisă şi arzătorul, 

Soba este compusă din două tuburi cu secțiune pătrată 
şi cinci burlane cu secţiune circulară. Tubul inferior pe 
ale cărui capace se sprijină arzătorul are în peretele din 
faţă o decupare dreptunghiulară pe unde se face aprin- 
derea gazului, De unul din capace se fixează o clemă cu 
surub care fixează arzătorul. Tubul superior are la unul 
din capace o decupare pentru tiraj si unde eventual se 
poate racorda și un scurt burlan, care îmbunătăţeşte tira- 
jul. Soba se execută din tablă neagră obișnuită cu grosi- 
mea de 0,5 —1 mm. 

Arzătorul se confecţionează dintr-o ţeavă de 3/4*, În 
țeavă se practică o serie de șlituri cu ajutorul pinzei de 
tăiat metale (fig.2). La un capăt al țevii se sudează cäpä- 
celul (tig. 1), iar la celălalt se sudează o bucsä (fig.3). 
Peste bucsä se introduce un inel (fig.4) ce se poate roti. 
acoperind mai mult sau mai puţin golurile de bucșă. Știf- 
tul filetat (fig.6) se înşurubează în bucșă si are drept > 
scop limitarea rotirii inelului, Se recomandă ca duza 
(fig.5) să fie confecţionată din alamă. ; 

Mod de întrebuințare: se roteşte inelul in aga fel in 
sä acopere gäurile din bucsä. Chibritul aprins se intre 
duce in decuparea din tubul inferior al sobei în apropi 
rea arzätorului, Se dă drumul la gaze, care se api 
imediat, flacăra devenind gălbuie. Se roteşte apoi inelul, 
mărind astfel orificiile de intrare a aerului pînă cind fla- 
căra devine albastră si liniştită. Se vor respecta instruc 
tiunile de folosire indicate pentru toate aparatel 
funcţionează cu gaze. S 


pare 
a u 


onstructia unei noi mi- 

ne carbonifere se începe 

cu säparea dvi a 
cărui adincime depinde de 
adîncimea la care se găsesc 
straturile de cărbune. Sä- 
parea puturilor se face de 
obicei în felul următor: se 
sapă o groapă şi pe fundul 
ei se dau găuri pentru explo- 
ziv, apoi se aprinde explo- 
zivul, şi roca sfärlmatä de 
explozie se ridică la supra- 
față. Se continuă în felul 
acesta pină la adincimea 
necesară. Această metodă 
este însă costisitoare gi lentă. 
Un grup de ingineri sovie- 
tici de la Institutul „Gipro- 
şahtostroimaş“ au rezolvat 
problema foarte ingenios, sre- 
Ind o instalaţie de săpat 
cu coloană tubulară. Piesa 
principală a instalaţiei o 
constituie sapa în formä de 
coloană, care este un pahar 
de oțel de 10 m înălţime 
şi 3,5 m diametru aşezat cu 
fundul în sus. Acest pahar 
enorm se roteşte si se adin- 
cește treptat în pämint. 12 
roti dințate fixate pe cir- 
cumferintä. în partea lui 
inferioară sfärtmä roca prin 
rostogolire, iar sfärlmäturile 
de rocă sînt scoase la supra- 
fatä printr-o metodă cu totul 
originală, cu ajutorul apei. 
Pe locul săpării putului 
se înalţă o turlă metalică 
de 40 m înălţime. Un motor 
electric acţionează un meca- 
nism special — rotorul — şi 
acesta, la rîndul lui, printr-o 
tijă pătrată şi o serie de tuburi, 
transmite mișcarea de rotaţie 
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furilor 


sapei. Toată conducerea in- 
stalatiei se face de la un post 
central, unde un inginer si 
un maistru de schimb supra- 
veghează aparatele indica- 
toare si înregistratoare care 
arată funcționarea diferitelor 
mecanisme. Dacă se ivește 
vreo suprasolicitare, dispo- 
zitive speciale opresc auto- 
mat întreaga instalație. Tija 
pătrată coboară incetisor in 
put pînă la un anumit semn, 
cînd maistrul opreşte auto- 
matul de avans. Miezul pu- 
tului e săpat si acum el 
este tăiat. 

Nu încercaţi sä vă uitaţi 
în put deoarece nu veţi 
vedea nimic. Putul e plin 
cu apă. De obicei, la săparea 

uturilor si galeriilor sub- 
erane, apa e cel mai peri- 
culos vräjmas al omului. 
Aci ea a devenit însă aliatul 
lui si este folosită ca si la 
dragele refulante poista 
transportul rocii sfärimate. 
Täind un miez sapa-coloană 
sfărimă roca în jurul acestui 
miez, si aceste sfärimäturi 
trebuie scoase la suprafaţă. 
Pentru aceasta, două pompe 
puternice pompeazä in put 
un rfu întreg de apă care 
antreneazä noroiul rezultat 
din tăiere şi-l scoate din 
put. Dar apa mai joacă si 
alte roluri într-o asemenea 
instalație. Se ştie că la 
tunelele metroului, toată 
greutatea pămîntului e su- 
portată de tubul de beton 
sau de fontă care cuprinde 
intregul tunel. Pereţii putu- 
lui în care lucrează insta- 


latia de săpat trebuie de 
asemenea intäriti pentru ca 
să nu se prăbușească. Apa 
joacă acest rol; la adincimea 
de 100 m presiunea ei asupra 
pereților putului atinge 100 
t/m*. În afară de aceasta, 
apa acționează şi mecanis- 
mul tăierii miezului. 


1285 85 tăiere, sapa, cu miez 
cu tot, cintärind 180 t, se 
ridică la suprafață şi se 


așază pe o platformă. Apoi 
cricurile mecanismului de 
tăiere a miezului se dau 
înapoi si retrag pirghiile de 
susținere a acestuia. Sapa 
se ridică, iar miezul rămîne 
pe platformă, de unde este 
apoi evacuat. Se începe un 
nou ciclu, care durează o zi 
si o noapte si în cursul 
căruia putul se adinceste cu 
alti 5 m. 

n alt tip de sapä nu se 
deosebeşte ca aspect exte- 
rior, dar are douä meca- 
nisme pentru retezarea mie- 
zului. Un mecanism calculat 
pentru lucru în rocă mai 
slabă se compune din cabluri 
metalice pe care se află 
cuțite disc. În timpul rete- 
zării, cablurile înconjoară 
miezul ca o buclă care cind 
se închide taie în miez. 
Miezul e apoi ridicat ca într-o 
plasă de oțel. Pentru roci 
mai dure, mecanismul se 
compune din încărcături de 
exploziv. La cca.1 m de 
marginea inferioară a sapei 
pe întreaga circumferință 
sint aşezate găuri in care 
se introduc încărcături de 
exploziv. Forța exploziei re- 


Miezul de 90 de tone a fost 
descărcat pe platformä (2) 


Vietin p 


auen 


tează instantaneu miezul şi-l 
separă de restul pămîntului. 

După ce s-a terminat să- 
area putului, se introduc 
uburi de beton armat de 
diametru 3,5 m, se pom- 
pează afară apa si se cimen- 
tează putul. 


Sapeţe roti sint aşezate la 

periferia părții inferioare a 

cilindrului utilizat pentru să- 
pare (1) 
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SUMARUL NUMERELOR 
PE ANUL 1957 


Tinerețe — HORIA LIMAN 3 
Cetatea Sucevei — Gr, FOIT (4 
Ştiinţa risipește superstitille — 

a aniv: N. CALINICEN- 


Îmtinereşte mersu bätrinui sah 
— dr. VALERIU CHIOSE (5) 

Ce este sufletul? — lector univ, 
TAMARA DOBRIN (5) 
Mic istoric al unei lupte mari 
— RADU DRAGOMIR (6) 
Salut festivalului —acad. A. N. 
NESMEIANOV (7) 

Un nne tineret — acad. 
St. M. MILCU (7) 

Tinereţul celui de-al şaselea 
continent — ANDREI CAPI- 


TA (2 
* ul- ARTHUR C. OLARK 
Spiritismul — RAD U PA- 
VEL (8) 


Existati oare dv. mister Johns? 
— STANISLAV LEM (8) 
Salutul C.C. al U. T. M. si 

8. R. S. C. (9) 
ru acad, prof. E. BĂDĂRĂU 


Salutul acad. dr. M. NASTA (9) 

Există 117 pe Pämint? — 
VASILIEV (9) 

Cultura Dridu — prof.univ. ION 
NESTOR (9) 

instituții de propagandă tehnico- 
1 itică — prof. univ. dr. 
. BOGDAN (9) 

istoria scrisă în piatră a unor 
mari —bätälli — ION PAȘA 


(10) 
Originea vorbirii — lector univ, 
UCIA WALD (10) 

O furtună în lumea spiritelor 
— ADRIAN ROGOZ (10) 
Însemnări pe marginea unui 

eşee — M. ILOVICI (10) 
De 1957 ani sau mai mult?-asist. 
univ. TACHE AURELIAN (12) 


Dimitrie Cantemir -V. TEODO- 


RESCU (12) 
Pe aripile fanteziei cu viteza 
luminel-GH. FESKERTY (12) 


STIINTELE NATURII 


Bisturiul salvează inima — A- 
LEXANDER JANDERA (1) 

Bätrinetea este o boală care 
poate îi vindecată — prof. dr. 
ANA ASLAN 93 

Antineutronul — ION MINZA- 


TU (1) 

Diagnostic „radioactiv“ — ILEA- 
NA BANU (1) 

Delta Dunării — L, RUDES- 
CU (1) 

% 1957 — N. TOPOR 


Orlentu! arab — conf. univ. 
TRAIAN NAUM (2) 

Tn întimpinarea expoziţiei sovle- 
tice „Folosirea energiei ato- 
mice în scopuri paşnice“ — 
conf, univ. I. TOTH (2) 

Călătoria lui Darwin în turul 
lumii — conf, univ, N. BOT- 
NARIUC (2) 

1 ori mai mare 


De 00. 

— CROITORU NATHAN (2) 

Spectroscopla de raze X — DO- 
REL BÄLY (2) 

Fenomene cereşti în anul 1957 
— oeroetätor ştiinţific EMI- 
LIA 1 (2) 

din lemn — OVI- 
DIU MAIOR (2) 

Originea calendarului — pan 
univ, CĂLIN POPOVICI (2) 

Omul în spaţiui cosmic — dr. E. 
MARK (2) 


Homeopatia gi alopatia — dr. 
MIHAI IONESCU (3) 

Vinătoarea de delfini — 1ng.700t. 

H. I. GHELASE (3) 

Mendeleev — M. SOLOMON (3) 

Cine spune adevărul — conf. u- 
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ILUZIE SAU REALITATE? 


Mitică are o sarcină de mare ras- 
pundere: scufundarea unei epave care 
stinjeneste navigația pe fluviu. Își ia 
explozibilul necesar, barca, și por- 
nește în misiune. După ce aprinde 
fitilul, Mitică se grăbeşte să se întoarcă 
la barcă pentru a reveni la țărm. Dar 
vai, curentul a luat barca, și Mitica... 
intră la apă, ca s-o pornească în înot 
voiniceste. Inoată sub apă ca să fie 
mai ferit. S-ar putea să fie lovit. la 
un moment dat, o lovitură puternica. 
Explozia. Mitică scoate capul afară. 
Răsuflă ușurat. 

O nouă bubuitură. Ce se intimplä? 

Ajuns pe țărm, Mitică-i întreabă pe 
cei de pe chei: 4 

— Unde a explodat a doua oară? 

— A doua oară? Nicăieri, răspunseră 
sei întrebaţi. Probabil că te-ai speriat 
și ai avut impresia că a mai explodat 
o dată. 

Ce se întimplase!? Din cauza fricii 
a auzit Mitică două bubuituri? 


|. Şoferul a dezumflat cau- 
ciucurile. 

ll. lonel în cădere a nimerit 
pe neaşteptate într-un curent de 
aer ascendent. Acesta, antre- 
nindu- în mişcare, l-a ridicat cu 
sine. 

III. În aer transpiraţia se poat: 
evapora şi în acest fel scade 
temperatura corpului. In apă, 
evaporarea transpirației nu poate 
avea lot şi corpul nu mai este 
răcorit. 

IV. In acest caz, fringhia este 
supusă unei solicitări superioare 
primului caz. De o parte puterea 
însumată a 10 elevi, de cealaltă 
rezistența copacului. S-ar putea 
rupe mai uşor ca în primul caz 

V. Greutatea nu se va misca, 
echilibrul räminind stabil. 

VI. 1. Nu, se arde 

2. Da, pentru cä dacă n-ar 
fi dioda, cînd se alimentează la 
curent continuu se strică conden 
satorii electrolitici. 

3. Nu, curentul continuu are 
pulsalii. 


PRESAT 


După cum se știe, în costu- 
mul unui scafandru care lucrează 
la adincime se pompează tot 
timpul aer la presiune mare. 
Acest aer are rolul de a contra- 
balansa presiunea apei asupra 
costumului, nepermitindu-i a- 
cesteia din urmă să-l turteas- 
că. Dar, pe de altă parte, aerul 
pompat apasind în toate părțile 
va apăsa și asupra corpului sca- 
fandrului. Şi totuși scafandrul 
nu este presat. S-ar putea spune 
că se simte chiar bine. Cum ex- 
plicati acest lucru? 


« «+ Soarele 
ne înnegrește 
mai repede 
la munte de- 
cît la șes? 


„ În dosul 
unul geam 
soarele nu 
ne innere: - 
te. 


n becurile elec- / 
trice aerul este scos — 
și înlocuit cu gaze N — 
inerte ca argon sau 
cripton? 


DOUA SAMDYNRE [LA EW 


În două samovare identice am 
pus apă la fiert. Burlanele lor sînt 
în perfectă stare. În arzătorul unuia 
din samovare am pus cărbuni încinși, 
în celălalt surcele oprinse. Din surcele 
iese o flacără de mai mare dragul. 
Si totuşi, apa fierbe mai întîi in sa- 
movarul încălzit cu cărbuni. 


De ce oare? SA fj n 
Sl 
I | 


Policromä 


lonel se ocupă printre oltele şi cu picturo. 
Pentru el, a obține culoarea verde prin ames- 


tecoteo golbenului si albasttului este un fleac 
Obtine un verde splendid. lată însă că într-o 
zi lonel s-a găsit în mare Încurcătură. Supra- 
punind două plăci de sticlă, strävezii, una gal- 
bend şi una albastră, lonelnu a mai văzut verde. 
Din suprapunerea celor două plăci colorate o 
ieşit cel mai veritabil negru. De ce oare? 
Doar galben cu albastru dä verde? Dumneavoas 
trå ne puteți spune? 
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„„„Unii nori se in- 
carcă cu electricita- 


te pozitivă, iar alţii: 
cu electricitate ne- 
gativa? 


Vara cînd respi- 
räm nu scoatem 
aburii pe gură, cum 
se intimplä in tim- 
pul iernii? 
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DIN NOW O MAIKIUY 


- Condiţiile ace- 
leași ca în pro- 
blema numărului 
trecut. O scară, o 
maimuţă, un scri- 
pete sio greutate. 
Totul in echilibru. 
De data aceasta, 
maimuta nu se mai 
urcă pe scară ci 
preferă să se ba- 
lanseze. 

Ce părere aveți 
dv? În acest caz 
echilibrul se va 
mentine? 


MITÄ KETAGONKE ȘI CG TANKIN 
A T 
VA SI 
PA 
| Act 


Cu ajutorul a 10 bete de chibrit, 
nimic nu-i maiușor decitsă faci două 
pentagoane regulate. Nu-i asa? 

Dar din aceleași 10 bete de chi- 
brit să faci două pentagoane și cinci 
triunghiuri e ceva mai greu. Cu puţină 
bătaie de cap, problema poate fi rezol- 
vată. incercati si cu siguranţă veti reuși. 
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